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|. Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

Podstaw opracowania stanowi

» Umowa z Inwestorem- Gmina Poniatowa;

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowl@e U z 2021 r , poz. 2351.);

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzpe. U. z 2021 r. poz. 1376
z p&n. zm.);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisotechniczno-
budowlanych dotycgcych drég publicznych (Dz.U. z 2022r poz. 1518);

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wémga 2004r w sprawie
szczegOlowego zakresu i formy dokumentacji projekio specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanyabraz programu
funkcjonalno-aytkowego Pz. U. z 2013r, poz. 1129 z4m6 zmiananji

» Rozporadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gosp&daviorskiej w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu ddoego z dnia 25 kwietnia
2012r( Dz.U. z 2018 r poz. 1935);

» Cyfrowa wersja mapy zasadniczej pobrana z zasob@DGK w Opolu
Lubelskim;

> Biezace ustalenia projektowe z GmiRoniatowa;

» Obowigzujace normy, przepisy techniczne, literatura fachowa.

2. Przedmiot i zakres inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jederzebudowa drogi wewrtrznej -dz. ew. 429/24 na
odcinku o diugcci 156,0mb w Poniatowe,;.

Zakres inwestyciji dla przedmiotowego odcinka obegm.in.:

» roboty przygotowawcze i pomiarowe;

» wykonanie na jezdni asfaltowe] warstwy wyrownawevazacej z bet. asfaltowego
AC16W KR1/2 osr. gr. 4,2cm wg tabeli wyrOwnania;

» wykonanie na jezdni asfaltowej warstégieralnej z bet. asfaltowego AC11S KR1/2
o gr. 3cm;

» wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego;

> regulacg wysokaciowa istniepcej kostki brukowej na chodniku przy bloku
mieszkalnym na dz. ew. 429/23;

» mechaniczneécinanie zawyonych poboczy ziemnych a ngshie wykonanie wzdiu
krawedzi jezdni asfaltowej poboczy ulepszonych kruszywemanym o szer. 0,5m-
0,75 m;

» Wykonanie nowego oznakowania pionowego.



Przebudowa drogi jest zaz@ana ze ztym stanem technicznym istigej nawierzchni
asfaltowej, ktra wymaga wykonania pilnych robagbwych w celu poprawy parametréw

techniczno- gytkowych drogi i warunkéw bezpiecigtwa ruchu drogowego.

3. Stan istniejacy.

Teren okjy opracowaniem pofmny jest w miejscowiei Poniatowa w powiecie
opolskim i wojewddztwie lubelskim. Droga patma jest na dziatkach, ktére stanayej
pas drogowy.

Przedmiotem opracowania @ty odcinek drogi wewgtrznej od km 0+000,00 (na granicy
pasa drogowego drogi powiatowej- ul. Fabrycznejkisho0+156,00

Na calym odcinku droga posiada przekroj szlakowy jezdnag asfaltowg
szerokdci okoto 3,0-5,0m.

Droga ta na catym odcinku przebiega przez terenjskiieoznakowany jako obszar
zabudowany.

Wzdhuz drogi wystpuja zjazdy do posesji 0 nawierzchni asfaltowej. Jez@sifaltowa drogi

jest w ztym stanie technicznym z licznymigkpniami i ubytkami.

Podsumowujc stan nawierzchni drogi wewtnznej stwierdzam,zi nawierzchnia asfaltowa
jest na wekszaici odcinka w ztym stanie technicznym. W zwku z tym konieczne jest
wykonanie warstw asfaltowych ktére zabezpiedgtniepca drogz przed dalszym jej

zniszczeniem, wzmoc#gioraz poprawd jej stan techniczny.

4. Stan projektowany

4.1.Rozwpnzanie w planie sytuacyjnym.

Pocatek opracowania projektowanego odcinka drogi wgwmej znajduje siw km
0+000,00 ( wierzchotek W1 tj. na kradzi pasa drogowego ul. Fabrycznej)s kaniec w
km 0+156,00 ( wierzchotek W6).

Projektowany odcinek drogi w cafm przebiega paladzie istniejcej jezdni. Na catym
odcinku zaprojektowano jezdnasfaltows szerokéci 3,0-4,5m o spadku daszkowym 2%.
W ramach przebudowy przewidziano réwnregulacg wysokaciows istn. kostki brukowe;
na chodnikach przylegajych do projektowanej jezdni oraz wykonanie zjazdowetonu
asfaltowego.

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspdéédnych geodezyjnych
wierzchotkéw trasy W1-W6 uwidocznionych na planjgugacyjnym.



Na projektowanym odcinku drogi wewtnznej nie wystpuja tuki poziome.

4.2. Parametry techniczne drogi wewgtrznej:

Klasa techniczna drogi — nie dotyczy

Kilometraz drogi — od km 0+000,00 do km 0+156,00 o dkayd 56,00mb
Kategoria ruchu- KR1

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Podtaze 0 n@dnosci G2

Przekroj jezdni: szlakowy

Szeroka¢ jezdni: 3,0-4,5m

Pobocze:obustronne z kruszywa tamanego o szer. 0,5- 075m

Projektowane chodniki: brak

YV V.V V V V V VYV V VY

Zjazdy:

* Wykonanie zjazdow z betonu asfaltowego w miejstu iazdow

4.3. Rozwgzania konstrukcyjne:
W ramach przebudowy przewidziano, w uzgodnieniu revelstorem, wykonanie

wzmocnienia istniecej nawierzchni asfaltowej drogi w ngstijacy sposob:

a. Jezdnia asfaltowa —wzmocnienie istn. jezdni asf.

» warstwascieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2

wg PN-EN-13108-1 -gr.3cm
» warstwa wyréwnawczo-wkaca z betonu asfaltowego AC16W KR 1/2
wg PN-EN-13108-1 §r-gr. 4,7cm wg tabeli wyréwnania

» istniepca nawierzchnia drogi wewtiznej

b. pobocze

» nawierzchnia z kruszywa tamanego 0-31,5mm stbiiech. - gr. 10cm

Droga posiada przekroj szlakowy z jezdmisfaltows o szerokéci 3,0-4,5m i spadku
daszkowym 2%. Pobocza z kruszywa tamanego o sz&niokgbm- 0,75m posiadaj
spadek 8%.

5. Odwodnienie

Droga wewntrzna posiada odwodnienie powierzchniowe w kierupg&hboczy z kruszywa.
Dotychczasowy sposéb odwodnienia nie ulegnie zraiaRioprawione zostanspadki

podiuzne i poprzeczne istnigjej jezdni asfaltowej oragcicte zostan zawyone pobocza

ziemne , co znacznie poprawi odwodnienie drogi.



6. Uzgodnienia.
Projekt przebudowy drogi uzgodniono z rasijacymi instytucjami:

- Gmina Poniatowa

7. Inne uwagi.

Roboty naley prowadzt tak, aby zapewnibezpieczéstwo robdt i jak najmniej zakidéa
istniejace warunki komunikacji kotowej i pieszej.

Do realizacji inwestycji naley stosowa wyroby budowlane nadgje s¢ do stosowania
przy wykonaniu robot budowlanych, zgodnieugtawg z dnia 26 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019r poz. 266 z pd. zmianami)

Opis technologiii szczegotlowe wymagania technologiczne przedstawio szczegotowej

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robédowlanych.

Projektant: mgrinMarcin Gajewski



Il. Dokumenty formalno-prawne.

1. Oswiadczenie o kompletdoi dokumentacji.

2. Uprawnienia i przynalanos¢ do LOIIB Projektanta.
3. Tabela robdt ziemnych.

4. Tabela wyréwnania BA.

5. Przedmiar robot.



. Czes$¢ rysunkowa

. Plan orientacyjny

. Plan sytuacyjny

. Przekroje konstrukcyjne
. Profil podtiny

. Przekroje poprzeczne
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TABELA WYROWNANIA B.A. ISTN.NAWIERZCHNI

Powierzchnia _ [Srednia

LP KM HM Wyréwnania Powierzchnia JOdlegto §¢ | Objeto$é
m2 m2 m m3

PO 0,00 0,00
0,03 12,50 0,38

P1 12,50 0,05
0,07 7,50 0,53

P2 20,00 0,08
0,19 19,50 3,71

P3 39,50 0,30
0,18 20,00 3,60

P4 59,50 0,06
0,09 20,00 1,80

P5 79,50 0,11
0,18 20,00 3,60

P6 99,50 0,25
0,27 21,50 5,81

P7 121,00 0,28
0,24 8,50 2,04

P8 129,50 0,20
0,10 20,00 2,00

KO 149,50 0,00
Suma 149,50 24,29

Wyréwnanie betonem asfaltowym AC11W KR-1/2 - 60,7 1Mqg

Powierzchnia w-wy wyréwnawczej - 516,75 m2

Sr. gr. w-wy wyréwnawczej - 4,7cm




TABELA ROBOT ZIEMNYCH

ZUZYCIE
SREDNIA NA NADMIAR SUMA
LP |[KM| HM | POWIERZCHNIA | POWIERZCHNIA |ODL. OBJETO$C |MIEISCU| OBJETOSCI | ALGEBRAICZNA
wykop (+)[nasyp (-)]wykop (+)] nasyp () wykop (+)nasyp (-) wykop (Hfnasyp ( () ()
m* m* m* m* m m® m* m* m* m® m> m*
PO 0 0,00 0,12 0,00
0,15 0,00 12,50 1,81 0,00 0,00 1,81 0,00
P-1 0 12,50 0,17 0,00 1,81 0,0
0,18 0,00 7,50 1,31 0,00 0,00 1,31 0,00
P-2 0 20,00 0,18 0,00 3,13 0,00
0,12 0,01 19,50 2,24 0,20 0,20 2,05 0,00
P-3 0 39,50 0,05 0,02 5,17 0,00
0,12 0,01 20,00 2,30 0,20 0,20 2,10 0,00
P-4 0 59,50 0,18 0,00 7,27 0,00
0,21 0,00 20,00 4,20 0,00 0,00 4,20 0,00
P-5 0 79,50 0,24 0,00 11,47 0,00
0,15 0,01 20,00 2,90 0,10 0,10 2,80 0,00
P-6 0 99,50 0,05 0,01 14,27 0,00
0,18 0,01 21,50 3,87 0,22 0,22 3,66 0,00
P-7 0 121,00 0,31 0,0ll 17,93 0,00
I 0,28 0,01 8,50 2,34 0,04 0,04 2,30 0,00
P-8 0 129,50 0,24 0,00| 20,22 0,00
0,19 0,00 20,00 3,80 0,00 0,00 3,80 0,00
KO 0 149,50 0,14 0,00 24,02 0,00
RAZEM 24,78 0,75 0,75 24,02 0,00 24,02 0,00
A B C D E F G
SPR:
B-A= -24,02|G-F=
A-D= 0,75|C
B-E= 0,75|C

Strona 1




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewn etrznej- dz. ew. 429/24
na odcinku o dlugo $ci 156,0mb w Poniatowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz I*Qazem
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.l w terenie réwninnym.
0.156 km 0.16
RAZEM 0.16
2|KSNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.l piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
35+25 m 60.00
RAZEM 60.00
3/KSNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowejwrazz |m
d.l utylizacja materiatu z rozbiorki
26+34 m 60.00
RAZEM 60.00
4/KSNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2
d.l podsypce cementowo-piaskowej
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
5/KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z  |m?2
d.l utylizacja materiatu z rozbiorki
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
6/KNNR 6 0805-05 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.l cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
7/KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4|m2
d.l cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.5*5+4*5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
2|ROBOTY ZIEMNE
8/ KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-
wytad.
tabela rob6t ziem- 24.78 m3 24.78
nych
RAZEM 24.78
3|REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
9|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych szt.
d.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i ga- |szt.
d.3 zowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KRAW EZNIKI BETONOWE | CHODNIKI
12|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.4 gruncie kat.llI-1V
11+9 m 20.00
RAZEM 20.00
13|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.4 betonowych z oporem z betonu C 12/15
9+2 m 11.00
RAZEM 11.00
14|KNNR 6 0404-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm z wykonaniem taw beto- |m
d.4 nowych z oporem z betonu C8/10
3+3+3 m 9.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewn etrznej- dz. ew. 429/24
na odcinku o dlugo $ci 156,0mb w Poniatowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.00
15|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowe gr. 6cm (KOSTKA Z ROZ-  |m2
d.4 BIORKI 80%, 20% NOWEJ) na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
17+5 m?2 22.00
RAZEM 22.00
5/DROGI | PLACE MANEWROWE
16|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.5
566.8+527.8 m?2 1094.60
RAZEM 1094.60
17|KNNR 6 1005-07 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 |m2
d.5
1094.60 m?2 1094.60
RAZEM 1094.60
18|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka minerano-bitu- t
d.5 miczng asfaltowg mechaniczne (warstwa wyréwnawcza AC11S
KR1/2) wraz z transportem - $r. gr. 4,7cm
60.71 t 60.71
RAZEM 60.71
19|KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 3cm |m?2
d.5 (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem
jezdnia 10.0*4.5+0.5*(4.5+3.0)*10.0+96.7*3.0+0.5*(3.0+4.0)*4.0+28.8* m?2 527.80
4.0+6.5*4
zjazdy 9+30 m2 39.00
RAZEM 566.80
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie zawyzonych poboczy o grub. do 10 cm wra |m2
d.6 z utylizacjg materiatu ze $cinki
212.5 m?2 212.50
RAZEM 212.50
21|KSNR 6 0113-05 - Ulepszone pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.6|analogia mech. gr. 10 cm
str. lewa 121.0*0.75+29.0*0.5+6.5*0.5 m?2 108.50
str. prawa 10.0*0.5+(43.0+63.5+8.5+10.5)*0.75+6.5*0.75 m?2 104.00
RAZEM 212.50
22|KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - demontaz istn. znakéw szt.
d.6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.6 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.
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Krawedz nawierzchni asfaltowej

Krawgznik betonowy 15x30 cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Pobocze z kruszywa famanego 0-31,5mm
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Zamawiajacy:

Gmina Poniatowa
ul. Mlodziezowa 2
24-320 Poniatowa

Wykonawca:

ul. Kottataja 8/27A
24-100 Putawy

Marcin Gajewski Projekty Drogowe

Obiekt: Przebudowa drogi wewnetrznej - dz. ew. 429/24

na odcinku dtugosci 156,0mb w Poniatowe]
Nazwa
rysunku: PLAN SYTUACYJNY
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
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— pobocze utwardzone kruszywem tamanym 0-31,5mm gr. 10cm

B

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR 1/2 gr. 3cm

— istniejgca nawierzchnia asfaltowa drogi wewnetrznej

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 11W KR 1/2 $ér. gr. 4,7cm wg tabeli wyrownania

Zamawiajacy: Wykonawca:
Gmina Poniatowa Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Miodziezowa 2 ul. Kottataja 8/27A
24-320 Poniatowa 24-100 Putawy
Obiekt: Przebudowa drogi wewn etrznej - dz. ew. 429/24
na odcinku dtugosci 156,0mb w Poniatowe;j
Nazwa
rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
drogowa P.W. 11.2022 1:50 3
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Zamawiajacy:

Gmina Poniatowa
ul. Mlodziezowa 2
24-320 Poniatowa

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe

ul. Kottataja 8/27A
24-100 Putawy

Obiekt: Przebudowa drogi wewn etrznej - dz. ew. 429/24

na odcinku dtugos$ci 156,0mb w Poniatowe;j
Nazwa .
rysunku: PROFIL PODLUZNY
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
drogowa P.W. 11.2022 1:100/1000 4
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Zamawiajacy: Wykonawca:

Gmina Poniatowa
ul. Mtodziezowa 2
24-320 Poniatowa

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Kottataja 8/27A
24-100 Puftawy

Obiekt: Przebudowa drogi wewn etrznej - dz. ew. 429/24

na odcinku dtugosci 156,0mb w Poniatowe]
Nazwa
rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE
Funkcja: Imie i nazwisko: Uprawnienia: Podpis:
Projektant: mgr inz. Marcin Gajewski LUB/0213/POOD/08
Opracowat: mgr inz. Kamil Trochonowicz | LUB/0060/PWBD/21 .% |
Branza Stadium: | Data: Skala: Nr rys.
drogowa P.W. 11.2022 1:100 5




