Odcinek od km 2+000,00 do km 2+790,00

Lp. Podstawa Opis j.m| Obmiar
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
1| KNNR10111-01 |réwninnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawcze km| 0,79
KNNR 6 1005-06 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitmicznych - obok
2 o m2| 3950
2.0.2.7. 9902-01 _|czynnego pasa jezdni
KNNR 6 1005-07 |Skropinie asfaltem nawierzchni drogowych obok czynnego pasa jezdni
3 m2| 3950
2.0.2.7. 9902-01
4 | KNNR60108-02 Wyréwnanie |stn|e!qceJ podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczng | 305
asfaltowg mechanicznie
KNNR 6 1005-07 |Skropinie asfaltem nawierzchni drogowych obok czynnego pasa jezdni
5 m2| 3950
2.0.2.7.9902-01
Nawierzchnie z mieszanek mineraino asfaltowych dostarczonych z
6 | KNNR60310-05 |wytworni wydajnosci 100th o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa m2| 3950
$cieralna)
7 | KNNR 6 0309-02 Pobocza i zjazdy utwardzone z kruszyw iamanych stabil. Mech. 0-31,5 mm m2| 1185
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