PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA DROGOWA
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (D2Q017, poz. 1332 z pa. zm.),
oswiadczam,
ze opracowany przeze mnie projekt wykonawczy byamdrogowe] na zadaniu:
.Przebudowa drogi powiatowej nr 2241l relacji Paovea - Stoczki - Kierz, na dt. 3,5 km od
skrzyzowania z drog wojewddzk do granic administracyjnych gminy Poniatowa”
opracowanego dla Gminy Poniatowa, ul. Mtodpiea 2, 24-320 Poniatowa, zostat spolzony

zgodnie z obowdzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne,.

Projektant: mgr in. Daniel Kedzierski
Krasnik, lipiec 2017
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1. Podstawa opracowania projektu.

[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (02017, poz. 1332 z pd. zm.),

[2.] Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiedaia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpaeé drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430),

[3.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidzriyekst jednolity Dz. U. 2016,
poz. 1440 z pin. zm.),

[4.] Aktualnie obowazujace normy techniczne oraz wytyczne do projektowania,

[5.] R. Edel — ,Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2006,

[6.] Mapa do celéw projektowych,

[7.] Pomiary oraz wizja w terenie.

2. Dane ogdine

2.1.Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa drogi pdauaej nr 22411 relacji Poniatowa
- Stoczki - Kierz, na dt. 3,5 km od skémwania z drog wojewodzlg do granic
administracyjnych gminy Poniatowa”

2.2.Adres inwestyciji.

Projektowana inwestycja przebiégdxdzie przez dziatki wykazane w tabeli 1.
stanowjce obecny pas drogowy drogi powiatowej. Inwestydkalizowana jest na terenie
gminy Poniatowa.

Wykaz dziatek inwestoraPoniatowa
stanowjcych obecny pa
drogowy

Tabela 1 Wykaz dziatek

321, 199, 81

2.3.Inwestor.

Inwestorem zadania jest:
Gmina Poniatowa
ul. Mlodziezowa 2
24-320 Poniatowa
2.4.Zespot projektowy.
2.4.1. Projekt opracowany przez:

DK Projekt Daniel Kdzierski
ul. Konrada Bielskiego 1/19
24-153 Lublin

2.4.2. Projektant branzy drogowej.
mgr inz. Daniel Kedzierski - uprawnienia budowlane LUB/0204/PWBD/16

2.5.Uzasadnienie

Projekt przebudowy drogi powiatowej ma na celu popr bezpieczéstwa ruchu
i komfortu jazdy samochodéw oraz pieszych.
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Wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym pozwod lepsze i zgodne
Z przepisami zagospodarowania pasa drogowego, cateczkie poprawi warunki
bezpieczastwa ruchu drogowego wszystkich jejytkownikdw.

W ramach opracowania dokonano analizy ¢mstsci komunikacyjnej dla dziatek
sasiadupcych z drog powiatows. Uwzgledniono przebudowzjazdéw do posesji.

3. Opis stanu istniejaceqo.
3.1.Plan sytuacyjny.

Pocatek opracowania zlokalizowany jest na skiawaniu z istniegjca drog
wojew0dzlg. W stanie istnigicym droga posiada nawierzchrasfaltowg o szerokéci od 4,2 do
5,20 m. Brak jest utwardzonych poboczy jak rowniewow przydranych. Na przedmiotowe;j
drodze wysfpuje jedynie ruch lokalny w postaci dojazdu d&, tp6l uprawnych oraz fnej
zabudowy zagrodowej.

3.2.Profil podtuzny

Niweleta drogi gtdbwnej na catym odcinku posiadazmiGowary rzezbe co pokazano na
rys. 2.1. Ranice pom¢dzy punktem najiszym a najwyszym profilu podianego dochodzi do
wartasci ok 28 m.

3.3.Zadrzewienie.

Na terenie projektowanej inwestycji znajduje silka drzew. Ogolnie na terenie
wystepuje  zr@nicowany drzewostan o #zorakim stanie zdrowotnym nie kolidiy
Z inwestycy.

3.4.Urzadzenia uzbrojenia terenu.

W pasie drogi gminnej zlokalizowanega ssieci: elektryczna, teletechniczna,
wodochgowa, gazowa oraz kanalizacyjna.

4. Zakres projektowanych robot.

W ramach opracowania dokumentacji przewidugensistpujacy zakres robot:
* przebudow drogi powiatowej,
* przebudow istniegcych chodnikow,
» odtworzenie zamulonych rowow,
* przebudow istniegcych zjazdow.

5. Parametry techniczne drogi.

Lokalizacg, wymiary oraz parametry techniczne projektowangdmentow przyjto
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami i wskazuje je tabela 4.
Tabela 4. Parametry techniczne projektowanych elenmw.

L.p. | Parametr Opis

1. Przekréj drogi - pétuliczny z jednostronnym agjiem pieszym,
szlakowy

2. Jezdnia Szerokoi 5,51 5,0 m,

3. Skarpy Uksztattowane w spadku 1:1

4, Odwodnienie Powierzchniowe
Odmulone rowy otwarte

5. Zjazdy Utwardzone w poziomie chodnika o szetoko
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dostosowanej do istniggych bram wjazdowych i
pojazdéw obstuggrych te zjazdy i diugai do
pasa drogowego dla dziatek rolnych, zetvme]
krawedzi chodnika dla dziatek budowlanych

6. Skrzy.owania Z drog wojewodzka i drogami gminnymi

6. Stan projektowany.

6.1.Plan sytuacyjny

Zaprojektowano jezdai o szerokéci 5,5m (od km 0+013 do km 1+024) oraz
szerokdci 5m (od km 1+024 do km 3+524). Na odcinku od ptaz opracowania do km 2+024
zaprojektowano jednostronny chodnik dla pieszydzerokdci 1,25-1,5m. W miejscach gdzie
nie lokalizowano chodnika dla pieszych zaprojektoww@obocze z kruszywa o szerékiolm.

Ze wzgkdu na zakres prac przewidzianych do realizacji koeygowano geometrii drogi
w planie. Wszystkie tuki poziome naleodtworzy. Przy remizie zaprojektowano poszerzenie
jezdni do granicy pasa drogowego o petnej konsjrukc

6.2. Profil podtu zny

W oparciu 0 Dz. U. Nr 43 poz. 430 okieno parametry niwelety drogi powiatowe;.
Nastpnie na podstawie informacji zawartych w SIWZ dksao minimalne wartéci promieni
krzywych wypuktych i wkéstych niwelety jezdni:

Promié min/max krzywej wypukiej Pronmiienin/max krzywej wkgstej

800/4000m 1000/5000m

Pochylenia podine dostosowano do obaaujacych przepisow prawnych i potrzeb
zwigzanych z prawidtowym odwodnieniem drogi.
Na rysunkach niwelety zgzonych w czsci rysunkowej przedstawiono charakterystyczne
rzedne, pochylenia, odlegioi i inne niezlgdne elementy.

6.3. Konstrukcja drogi gtéwnej oraz drog podporzadkowanych

Konstrukcja jezdni:
e warstwascieralna — AC11S 50/70 gr. 4cm,
e warstwa wyréwnawcza — AC11W 50/70 100k§/m
Konstrukcja jezdni przy remizie:
e warstwascieralna — AC11S 50/70 gr. 4cm,
«  warstwa wyréwnawcza — AC11W 50/70 100k§/m
e podbudowa goérna — kruszywo tamane 0/31.5 stabbr® mechanicznie
gr. 15cm,
e podbudowa dolna — stabilizacja gruntu cementermgB5MPa gr. 15cm

wykonana w wytworni betonéw.
Konstrukcja chodnika:

* warstwascieralna — kostka brukowa gr. 6 cm,

e warstwa wizaca — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e podbudowa gorna — kruszywo tamane 0/31.5 stalwbr® mechanicznie
gr. 15cm,
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e podbudowa dolna — stabilizacja gruntu cementermgZR5MPa gr. 10cm
wykonana w wytworni betonow.
Konstrukcja zjazdéw z kostki:

e warstwascieralna — kostka brukowa gr. 8 cm,

e warstwa wizaca — podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5 cm,

e podbudowa goérna — kruszywo tamane 0/31.5 stabbr® mechanicznie
gr. 15cm,

e podbudowa dolna — stabilizacja gruntu cementermgZR5MPa gr. 15cm

wykonana w wytworni betondw.
Konstrukcja zjazdow z kruszywa:

e warstwascieralna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowaeemanicznie
gr. 20cm,
Konstrukcja pobocza z kruszywa:
e warstwascieralna — kruszywo tamane 0/31.5 stabilizowaeemanicznie
gr. 10cm,

6.4.Odwodnienie.

W ramach poprawy odwodnienia przewiduje sidtworzenie istnigcych rowow
otwartych oraz odmulenie wszystkich przepustow ghady.

6.5.Zielen.
Projekt przewiduje wycink istniegcych drzew kolidujcych z inwestyg. Wyciecie
suchych hdz uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie terenu kéveza ewentualna przycinka
gakzi zostanie wykonana w ramach hjeej konserwacji zieleni.

Projektant:
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CZESC RYSUNKOWA
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Spis rysunkow:
Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny
Profil podtuzny
Przekroje normalne
Szczegoty

skala 1:10 000
skala 1:500
skala 1:100/1000
skala 1:50
skala 1:20, 1:50

rys. 0.1
rys. 1.1
rys. 2.1
rys. 3.1
rys. 4.1
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