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O Ś W I A D C Z E N I E 

 

Zgodnie z art. 20 ust. 4 prawa budowlanego, (Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.), 

oświadczam, 

że opracowany przeze mnie projekt wykonawczy branży drogowej na zadaniu: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2241l relacji Poniatowa - Stoczki - Kierz, na dł. 3,5 km od 

skrzyżowania z drogą wojewódzką do granic administracyjnych gminy Poniatowa” 

opracowanego dla Gminy Poniatowa, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, został sporządzony 

zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

Projektant: mgr inż. Daniel Kędzierski 

Kraśnik, lipiec 2017 
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1. Podstawa opracowania projektu. 
[1.] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2017, poz. 1332 z późn. zm.), 
[2.] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz. 430), 

[3.] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2016, 
poz. 1440 z późn. zm.), 

[4.] Aktualnie obowiązujące normy techniczne oraz wytyczne do projektowania, 
[5.] R. Edel – „Odwodnienie dróg”, WKiŁ Warszawa 2006, 
[6.] Mapa do celów projektowych, 
[7.] Pomiary oraz wizja w terenie. 

2. Dane ogólne 

2.1. Przedmiot inwestycji. 
Przedmiotem inwestycji jest „Przebudowa drogi powiatowej nr 2241l relacji Poniatowa 

- Stoczki - Kierz, na dł. 3,5 km od skrzyżowania z drogą wojewódzką do granic 
administracyjnych gminy Poniatowa” 

2.2. Adres inwestycji. 
Projektowana inwestycja przebiegać będzie przez działki wykazane w tabeli 1. 

stanowiące obecny pas drogowy drogi powiatowej. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie 
gminy Poniatowa.  

Opis Obręb Numer działki 
Wykaz działek inwestora 
stanowiących obecny pas 
drogowy 

Poniatowa  321, 199, 81 

Tabela 1 Wykaz działek 

 

2.3. Inwestor. 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Poniatowa 
ul. Młodzieżowa 2 
24-320 Poniatowa 

2.4. Zespół projektowy. 
2.4.1. Projekt opracowany przez: 

DK Projekt Daniel Kędzierski 
ul. Konrada Bielskiego 1/19 

24-153 Lublin 

2.4.2. Projektant branży drogowej. 

mgr inż. Daniel Kędzierski - uprawnienia budowlane LUB/0204/PWBD/16 
 

 

2.5. Uzasadnienie 
Projekt przebudowy drogi powiatowej ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu 

i komfortu jazdy samochodów oraz pieszych. 
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Wprowadzenie zmian w przekroju poprzecznym pozwoli na lepsze i zgodne 
z przepisami zagospodarowania pasa drogowego, co skutecznie poprawi warunki 
bezpieczeństwa ruchu drogowego wszystkich jej użytkowników.  

W ramach opracowania dokonano analizy dostępności komunikacyjnej dla działek 
sąsiadujących z drogą powiatową. Uwzględniono przebudowę zjazdów do posesji. 

3. Opis stanu istniejącego. 

3.1. Plan sytuacyjny. 
Początek opracowania zlokalizowany jest na skrzyżowaniu z istniejącą drogą 

wojewódzką. W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię asfaltową o szerokości od 4,2 do 
5,20 m. Brak jest utwardzonych poboczy jak również rowów przydrożnych. Na przedmiotowej 
drodze występuje jedynie ruch lokalny w postaci dojazdu do łąk, pól uprawnych oraz luźnej 
zabudowy zagrodowej.  

3.2. Profil podłużny 
Niweleta drogi głównej na całym odcinku posiada zróżnicowaną rzeźbę co pokazano na 

rys. 2.1. Różnice pomiędzy punktem najniższym a najwyższym profilu podłużnego dochodzi do 
wartości ok 28 m. 

3.3. Zadrzewienie. 
Na terenie projektowanej inwestycji znajduje się kilka drzew. Ogólnie na terenie 

występuje zróżnicowany drzewostan o różnorakim stanie zdrowotnym nie kolidujący 
z inwestycją. 

 

3.4. Urządzenia uzbrojenia terenu. 
W pasie drogi gminnej zlokalizowane są sieci: elektryczna, teletechniczna, 

wodociągowa, gazowa oraz kanalizacyjna.  
 

4. Zakres projektowanych robót. 
W ramach opracowania dokumentacji przewiduje się następujący zakres robót: 

• przebudowę drogi powiatowej, 
• przebudowę istniejących chodników, 
• odtworzenie zamulonych rowów, 
• przebudowę istniejących zjazdów. 

5. Parametry techniczne drogi. 
Lokalizację, wymiary oraz parametry techniczne projektowanych elementów przyjęto 

zgodnie z obowiązującymi przepisami i wskazuje je tabela 4. 
Tabela 4. Parametry techniczne projektowanych elementów. 

L.p. Parametr Opis 
1. Przekrój drogi 

 
- półuliczny z jednostronnym ciągiem pieszym, 
szlakowy 

2. Jezdnia Szerokości 5,5 i 5,0 m,  
3. Skarpy Ukształtowane w spadku 1:1 
4. Odwodnienie  Powierzchniowe 

Odmulone rowy otwarte 
5. Zjazdy Utwardzone w poziomie chodnika o szerokości 
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dostosowanej do istniejących bram wjazdowych i 
pojazdów obsługujących te zjazdy i długości do 
pasa drogowego dla działek rolnych, zewnętrznej 
krawędzi chodnika dla działek budowlanych  

6. Skrzyżowania Z drogą wojewódzka i drogami gminnymi 
 

6. Stan projektowany. 

6.1. Plan sytuacyjny 
Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,5m (od km 0+013 do km 1+024) oraz 

szerokości 5m (od km 1+024 do km 3+524). Na odcinku od początku opracowania do km 2+024 
zaprojektowano jednostronny chodnik dla pieszych o szerokości 1,25-1,5m. W miejscach gdzie 
nie lokalizowano chodnika dla pieszych zaprojektowano pobocze z kruszywa o szerokości 1m. 
Ze względu na zakres prac przewidzianych do realizacji nie korygowano geometrii drogi 
w planie. Wszystkie łuki poziome należy odtworzyć. Przy remizie zaprojektowano poszerzenie 
jezdni do granicy pasa drogowego o pełnej konstrukcji. 

 

6.2. Profil podłużny 
W oparciu o Dz. U. Nr 43 poz. 430 określono parametry niwelety drogi powiatowej. 

Następnie na podstawie informacji zawartych w SIWZ określono minimalne wartości promieni 
krzywych wypukłych i wklęsłych niwelety jezdni:  

 

         Promień min/max krzywej wypukłej             Promień min/max krzywej wklęsłej 
               
       800/4000m    1000/5000m 
 

Pochylenia podłużne dostosowano do obowiązujących przepisów prawnych i potrzeb 
związanych z prawidłowym odwodnieniem drogi.  
Na rysunkach niwelety załączonych w części rysunkowej przedstawiono charakterystyczne 
rzędne, pochylenia, odległości i inne niezbędne elementy. 

  

6.3. Konstrukcja drogi głównej oraz dróg podporządkowanych 
Konstrukcja jezdni: 

• warstwa ścieralna   – AC11S 50/70 gr. 4cm, 
• warstwa wyrównawcza – AC11W 50/70 100kg/m2 

Konstrukcja jezdni przy remizie: 
• warstwa ścieralna   – AC11S 50/70 gr. 4cm, 
• warstwa wyrównawcza – AC11W 50/70 100kg/m2 
• podbudowa górna  – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  

      gr.   15cm, 
• podbudowa dolna  – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm    

       wykonana w wytwórni betonów. 
Konstrukcja chodnika: 

• warstwa ścieralna   – kostka brukowa gr. 6 cm, 
• warstwa wiążąca   – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 
• podbudowa górna  – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  

      gr.   15cm, 
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• podbudowa dolna  – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 10cm    
       wykonana w wytwórni betonów. 

Konstrukcja zjazdów z kostki: 
• warstwa ścieralna   – kostka brukowa gr. 8 cm, 
• warstwa wiążąca   – podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 5 cm, 
• podbudowa górna  – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  

      gr.   15cm, 
• podbudowa dolna  – stabilizacja gruntu cementem o Rm=2,5MPa gr. 15cm    

       wykonana w wytwórni betonów. 
Konstrukcja zjazdów z kruszywa: 

• warstwa ścieralna   – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  
      gr.   20cm, 

Konstrukcja pobocza z kruszywa: 
• warstwa ścieralna   – kruszywo łamane 0/31.5 stabilizowane mechanicznie  

      gr.   10cm, 
 

6.4. Odwodnienie. 
W ramach poprawy odwodnienia przewiduje się odtworzenie istniejących rowów 

otwartych oraz odmulenie wszystkich przepustów pod drogą.  

6.5. Zieleń. 
Projekt przewiduje wycinkę istniejących drzew kolidujących z inwestycją. Wycięcie 

suchych bądź uszkodzonych drzew oraz oczyszczenie terenu z krzaków i ewentualna przycinka 
gałęzi zostanie wykonana w ramach bieżącej konserwacji zieleni. 

 
Projektant: 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Spis rysunków: 
Plan orientacyjny   skala 1:10 000  rys. 0.1 
Plan sytuacyjny   skala 1:500  rys. 1.1 
Profil podłużny   skala 1:100/1000  rys. 2.1 
Przekroje normalne  skala 1:50  rys. 3.1 
Szczegóły   skala 1:20, 1:50  rys. 4.1 
 


