PROJEKT BUDOWLANY
CZESC OPISOWA — ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANA

Temat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU STRAZNICY OSP W KRACZEWICACH

Inwestor:

GMINA PONIATOWA

UL. MEODZIEZOWA 2

24-320 PONIATOWA

Opracowat : Bogdan Mazurkiewicz, upr. bud. 2737/61

1. Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem,

- uzgodnienia z inwestorem,

- inwentaryzacja do celdw projektowych wykonana przez projektanta,

- audyt energetyczny.

2. Materiaty zwigzane z opracowaniem:

a) Wizja lokalna w terenie,

b) Inwentaryzacja do celéw projektowych wykonana przez projektanta.

3. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie obejmuje wykonanie docieplenia $cian zewnetrznych budynku straznicy OSP w
miejscowosci Kraczewice dz. nr 476.

Zakres opracowania obejmuje w/w prace.

4. Opis do projektu zagospodarowania terenu.

Przedmiot inwestycji

- Inwestycja polega na wykonaniu docieplenia $cian zewnetrznych wraz z ich malowaniem w
budynku straznicy OSP w miejscowoici Kraczewice dz. nr 476.

Istniejacy stan zabudowy

- Dziatka nr 476 jest zabudowana budynkiem straznicy OSP potozonym w msc. Kraczewice, posiada

urzgdzong zielen i cze$ciowo wykonang opaske odwadniajaca.

Projektowane zagospodarowanie dziatki
- projektowane prace ograniczajg sie do docieplenia $cian zewnetrznych wraz z ich malowaniem w

budynku straznicy OSP w miejscowosci Kraczewice dz. nr 476.



Zestawienie powierzchni-

Dziatka zabudowane jest budynkiem straznicy OSP potozonym w msc. Kraczewice wykonanym w
technologii tradycyjnej. Projektowane prace nie ingerujg w zagospodarowanie dziatki.

- Powierzchnia dziatki 299/2 wynosi 0,14ha.

- Gabaryty zewnetrzne budynku: wysokos$¢ do kalenicy ok.6,46m, dtugos¢ ok. 41,2m, szerokosc
ok. 21,64 m.

- Powierzchnia zabudowy budynku wynosi 599,5m2.

- Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi 685,37m2.

Dane informacyjne-

Dziatka nie jest objeta ochrong Konserwatora Zabytkow.

Dane informacyjne

— Projektowane prace nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko, przedmiotowg dziatke i dziatki
sgsiednie. Prowadzone roboty bedg oddziatywac na dziatke nr 476, obszar oddziatywania zamyka
sie w granicach wtasnej dziatki.

Obszar oddziatywania okreslono zgodnie z w art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

Inne dane

- Dziatke uzbrojono w instalacje: elektryczng, wodno- kanalizacyjng, gazowsa.

5. Opis konstrukcyjny $cian przeznaczonych do ocieplenia

5.1 Opis konstrukcji budynku

Budynek Remizy Strazackiej wybudowano w latach szesédziesigtych ubiegtego stulecia jako
budynek jednokondygancyjny. Przy realizacji zastosowano metode tradycyjna. Sciany zewngtrzne
wykonano z cegly jako mur warstwowygr. 42cm tynkowane, wykoriczone barankiem cementowo-
wapiennym. Stropodach nad ostatnig kondygnacja - konstrukcja drewniana (tzw. bindry dachowe),
nieocieplony pokryty blachg trapezowa.

5.2. EKSPERTYZA TECHNICZNA.

Budynek zrealizowany zostat w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne ceglane. Stan techniczny
elementéw wykonczeniowych (obrébki blacharskie, rynny, rury spustowe) - dostateczny. Okna PCV
wymienione - w dobrym stanie. Drzwi zewnetrzne aluminiowe ocieplane w stanie dobrym, wrota
zewnetrzne garazowe metalowe do wymiany.

Stan techniczny elementéw konstrukcji $cian, stropu, dachu jest zadowalajacy pod wzgledem

planowanego zakresu robot.



Projektowana termomodernizacja nie pogorszy stanu istniejagcego budynku, brak jest
przeciwwskazan dla termomodernizaciji.

5.3. Ocieplenie scian:

lzolacyjnos¢ cieplna zaprojektowanych przeéréd jest zgodna z obowigzujacymi warunkami od 1
stycznia 2021r ( Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych , jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r
poz. 1422).

Sciana zewnetrzna:

-Styropian grub. 8cm, A=0,032W/(m k).

Sciana cokotowa i fundamentowa:

-Styropian styrodur grub. 8cm, A=0,032W/(m k).

Zaprojektowano ocieplenie Scian zewnetrznych metodg lekkg mokra.

6. Ogolna charakterystyka systemu docieplenia $cian.

Systemem ocieplania budynkéw, bedacym firmowa odmiang metody objetej instrukcja ITB nr
334/2002 - "Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkow". Polega on na
mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewnetrznej powierzchni $cian budynku i
wykonaniu na niej warstwy zbrojonej, wyprawy tynkarskiej z tynku cienkowarstwowego
barwionego w masie. System z ptytami styropianowymi o grubosci nie przekraczajgcej 250 mm
sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajacy ognia (NRO).

6.1. UKLAD WARSTW SYSTEMU

1. Sciana zewnetrzna

2. Mocowanie podstawowe: zaprawa klejaca

3. Warstwa izolacji termicznej z ptyt styropianowych i styroduru

4. Mocowanie dodatkowe: kotek plastikowy z trzpieniem metalowym

5. Warstwa zbrojona: siatka zatopiona w zaprawie

6. Podktad tynkarski

7. Tynk cienkowarstwowy silikonowy barwiony w masie.

6.2. TERMOIZOLACIA

W przypadku systemu warstwe termoizolacyjng stanowig sezonowane, samogasnace plyty

styropianowe odmiany EPS 80-036 oraz w czesci $cian fundamentowych i cokotowych styrodur.



6.3. TECHNOLOGIA WYKONANIA

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie technicznym
ocieplenia, instrukcji ITB nr 334/2002, Kartach Technicznych poszczegdlinych elementéw systemu i
innych informacjach zawartych w materiatach technicznych firmy.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych. Temperatura
podtoza i otoczenia, zardwno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegélnych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostaé osfonieta i zabezpieczona przed
wplywem opaddéw atmosferycznych, bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.
Podtoze

Systemem mozna ocieplaé¢ otynkowane $ciany wymurowane z cegly. Podtoze powinno byé nosne,
réwne i oczyszczone z wszelkich elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci
zaprawy. Luzne lub stabo przylegajgce fragmenty nalezy sku¢, a ubytki uzupeini¢ materiatami
zalecanymi do tego typu prac, np. ZAPRAWA TYNKARSKA, ZAPRAWA WYROWNUJACA. System
mozna mocowaé do podtozy pokrytych silnie przylegajacymi powtokami z farb elewacyjnych lub
tynkéw cienkowarstwowych. Resztki stabo przylegajacych powtok malarskich powinno sie zmyé
pod ci$nieniem badz? zeskrobaé. W przypadku podtoza stabego, pylacego, bad? tez podtoza o duzej
chtonnosci nalezy przeprowadzié gruntowanie emulsja UNI-GRUNT. Przyjeto na elewacji do skucia
20% luznych tynkéw. Mocowanie ptyt styropianowych

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na Scianie listwy cokofowej. Utatwia ona
zachowanie réwnomiernego poziomu przy uktadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt
styropianowych, a takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie ja mocowa¢
na cokole budynku.

Po zamocowaniu listwy cokotowej przystepujemy do przyklejania izolacji termicznej. Pierwszy rzad
plyt mocujemy opierajgc go na listwie startowej. Kolejne ukfadamy stosujgc przewigzanie w tzw.
cegietke. Takie przesuniecie nalezy wykonaé zarowno na powierzchni sciany, jak i na narozach
budynku. Gtéwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest zaprawa klejaca. Naktada sig
ja na powierzchnie ptyty metoda "pasmowo-punktowa". Szerokos¢ pryzmy obwodowe]

utozonej wzdtuz krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3 cm. Na pozostatg powierzchnie
nalezy natozy¢ réwnomiernie 6 plackéw o srednicy 8+12 cm. Naniesiona na ptyte zaprawa powinna
obejmowaé co najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy bezzwiocznie
przytozy¢ do podtoza i docisngé. Nalezy przy stabym podiozu stosowaé dodatkowe mocowanie w

postaci kotkéw plastikowych z trzpieniem metalowym w ilosci okoto 4+5 na 1m2. Dodatkowe



mocowanie mozna wykonywa¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia ptyt. W materiatach takich jak
bloczki z betonu komérkowego, taczniki muszg byé zakotwione na gtebokos¢ min. 9 cm.

Warstwa zbrojona

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wtékna szklanego, zatopiona w zaprawie klejgcej. Siatka
polecana do systemu posiada odpowiednig wytrzymatos¢ mechaniczng, réwny i trwaty splot i jest
odporna na alkalia. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po trzech
dniach od przyklejenia ptyt. Prace rozpoczynamy od przeszlifowania ewentualnych nieréwnosci
ptaszczyzny plyt styropianowych. W celu‘ zwiekszenia odpornodci warstwy termoizolacji na
uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy
drzwi i okien, nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne. W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢
powierzchnie $cian w sasiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otworéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o wymiarach ok. 20x30 ¢m. Paski te
powinny by¢ ustawione pod katem 45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy. Wykonanie
warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy rownomiernie po catej powierzchni
termoizolacji i wtopieniu w nig kolejnych pasow siatki. Wygodnie jest najpierw wcisngé siatke w
zaprawe jedynie w kilku punktach, a péiniej doktadnie zatopi¢ caty pas pacg zebatg. Prawidiowo
zatopiona siatka powinna byé catkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna
bezposrednio styka¢ sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwa ciggta, tzn. ze
kolejne pasy siatki muszg by¢ ukfadane z zaktadem min. 10 ¢m, zas$ na narozach powinien on
wynosi¢ min. 15 cm. Zakfady siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi. W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze na cokofach
nalezy stosowac¢ dwie warstwy siatki. Ostatnig czynnoscig jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg
metalowg. Starannos$¢ prac jest szczegdlnie waina, nie tylko ze wzgledéw konstrukcyjnych, ale i
estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu pozostang jakies nieréwnosci, to nalezy je koniecznie
zeszlifowaé, poniewaz ze wzgledu na matg grubosé¢ wyprawy tynkarskiej (1,5 mm) mogg one
uniemozliwic jej prawidtowe wykonanie.

Warstwa wykoiAczeniowa. Warstwe wykonczeniowag systemu stanowi tynk cienkowarstwowy
barwiony w masie silikonowy. Do wykonania warstwy wykoriczeniowej mozna przystapi¢ po okoto
trzech dniach od natozenia warstwy zbrojonej. Bez wzgledu na rodzaj zastosowanego na ociepleniu

tynku cienkowarstwowego, na warstwie zbrojonej nalezy wykona¢ podktad z masy tynkarskiej.

Podkfad powinien by¢ odpowiedni dla tynku silikonowego barwionego w masie. Zastosowanie

podkfadu zapobiega przedostawaniu sie do warstwy tynku szlachetnego zanieczyszczen z zapraw



klejgcych, chroni i wzmacnia podtoze, a przede wszystkim zwieksza przyczepno$é tynku do podioza.
Ponadto podktady moga stanowi¢ tymczasowa warstwe ochronng warstwy zbrojonej (zanim
zostanie natozony tynk) przez okres do szesciu miesiecy od jej wykonania. Wyprawe tynkarska
mozna wykonaé¢ z tynkdw: mineralnych, Wszystkie powyisze zaprawy i masy sg tynkami
cienkowarstwowymi o grubosci kruszywa 1,5 mm.

7. Obrébki blacharskie.

Obrdbki blacharskie nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej powlekane;j.

Obrébki blacharskie musza byé zamontowane w sposéb stabilny i zapewniajgcy odprowadzenie
wody poza powierzchnie elewacji. Nalezy je tak uksztattowaé, aby ich krawedZ oddalona byta od
docelowe] powierzchni elewacji o ok. 4 cm.

Obrdébki blacharskie nalezy wykona¢ najpéZniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej w sposéb
zapewniajgcy we wszystkich fazach prac nalezytg ochrone powierzchni przed wodami opadowymi i
sptywajacymi.

Niedopuszczalne jest przenoszenie drgan blacharki bezposrednio na cienkowarstwowy element
wykoriczeniowy.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnos$ci wykonaé z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitow lub tasm uszczelniajacych w
sposéb podany przez producenta systemu.

Montaz parapetu zewnetrznego:

1. Parapetowi nalezy nada¢ spadek w kierunku zewnetrznym, by maégt swobodnie odprowadzaé
wode poza fragment muru, ktory ostania.

2. Parapet powinien wystawa¢ od 30 do 40 mm poza fasade, tak aby sptywajaca po nim woda nie
obmywata elewacji.

3. Zewnetrzng krawedz parapetu (kapinos), formuje sie tak, by sptywajgca woda nie zaciekata pod
spod parapetu i na Sciane.

4. W oknach plastikowych i aluminiowych parapet nie powinien przystania¢é otworow
odwadniajacych, umieszczonych w dolnym profilu oscieznicy.

5. Parapety metalowe (ze stali i aluminium), nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przed silnymi
podmuchami wiatru. Wazna jest takze ich izolacja diwiekowa — w tym celu przykleja sie specjalng
podktadke ttumiaca.

8. Prace budowlane zwigzane z dociepleniem scian.

Roboty rozbiérkowe

* rozbidrka rur spustowych, rynien, lampy oswietleniowej,



e rozbiérka obrébek blacharskich,

Roboty budowlane:

e termoizolacja scian zewnetrznych wraz z ociepleniem osciezy okien i drzwi,

* montaz nowych rur spustowych, rynien, obrébek blacharskich i parapetéw zewnetrznych z blachy
stalowej powlekanej o grubosci 0,7 mm zgodnie z kolorystyka,

* elewacja budynku zgodnie z kolorystyka, Projekt przedstawia propozycje uktadu koloréw wraz z
ich doborem w systemie klasyfikacji koloréw RAL. Uktad koloréw na elewacji pokazano w czesci
rysunkowej. Przy doborze kolorow nalezy sie kierowac¢ wytagcznie podang numeracjg koloréw. W
schemacie rysunkowym wystepujg bowiem niescistosci w odcieniach w stosunku do koloréw wg
prébnika

* wykonanie muru oporowego w granicy dziatek 476 i 464/4 na diugosici 23,2m wraz z
odprowadzeniem wody opadowej z terenu dziatki na rowu melioracyjnego.

*» dorazna naprawa zewngtrznej instalacji gazowej oraz elektrycznej

» wykonanie uzupetnienia opaski odwadniajgcej budynku.

9. Zalecenia ornitologiczne:

Brak lokalizacji gniazd legowych.

10. UWAGI:

10.1. Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami prawa
budowlanego.

10.2. W przypadkach odstepstwa od projektu lub wystapienia sytuacji nieprzewidzianych na etapie
projektowania sposéb wykonania robét nalezy uzgodni¢ z projektantem.

10.3. Uzyte materialy budowlane musza posiada¢ aktualne deklaracje zgodno$ci z polskimi
normami lub aprobatami technicznymi,

10.4. Zestaw wyrob6w do wykonania tynkéw cienkowarstwowych powinien by¢ objety Aprobata
Techniczng jak dla systemu docieplenia. Niedopuszczalne jest kjczenie materialéw nie
wchodzacych w sklad jednej Aprobaty Techniczne;j.

10.5. Wykonawca przed zlozeniem oferty jest zobowiazany do zapoznania sie z obiektem w celu
prawidlowego oszacowania prac. Wykonawca ma obowigzek wykonaé wszystkie prace wynikajace
wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete, a bez ktérych nie mozna wykonaé

zamoOwienia.



10.6. Zastosowane materiaty powinny pochodzi¢ z jednego , wybranego systemu (dotyczy to kleju,

podkiadu gruntujgcego, tynku).

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin, stwierdza sie, Ze: - Stan konstrukcji

przedmiotowego budynku jest dobry i pozwala na dalsze uzytkowanie. - Obiekt

posiada wady wykonawcze typowe dla tego typu budownictwa. - W przypadku

przystgpienia do ocieplenia Scian zewnetrznych budynku metodqg ,lekkg-mokrg”

nie ma obecnie potrzeby wykonywania wzmocnienia konstrukcji budynku.

Opracowat:
Bogdan Mazurkiewicz

upr. bud. 2737/61



