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Oswiadczenie projektanta

Adres inwestycji:
Gm. Poniatowa, powiat opolski, woj. lubelskie obreb - 01 Poniatowa,
dziatki nr ew. 247/14;259/6;260/2;261;263/15

Nazwa inwestyciji:
Przebudowa instalacji oswietleniowej w Parku Miejskim w Poniatowej

Inwestor:
Gmina Poniatowa

ul. Mtodziezowa 2, 24-320 Poniatowa

Kategoria:
45316100-6 - Instalowanie urzadzen oswietlenia zewnetrznego

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity w
Dz. U. Nr 156, poz. 1202 z 2018 r. z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt
wykonawczy: Wykonanie likwidacji barier na chodnikach, dojsciach do budynku Szpitala
w Poniatowej branzy elektrycznej wykonany zostat zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Branza Projektant  |Nr uprawnien Data Podpis

inz. Gracjan 2037/Lb/92 | CZeérwiec

Elektryczna |\ 1 asinski 2022




UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO POIIB

RzA WO at e
o ‘

(pieczge) .. Iublin, .| dnia ..21.%XTT.1992r.

...............

"N .203T/IR/S2.......

DECYZJA O STWIERDZEN1U PRZYGUTONANiA ZAWODOWEGO
" do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 2, st.1,% 6 ust.1,5 7. ... i 5§ 13 ust. 1
pkt ....4 ... 1it. .. 4.... rozporzgadzenia Ministra Gospodar- "~
ki Terenowe) i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Bz.U. nr 8 poz. 46/ - stwierdza sig, ze:

Obywatel(ka) Gracgap;- Yerek ¥ O L AS IMSK I..
............ ii;%&i-ﬁéukowy -.iéééééﬁii"-.'....'

urodzony(a) dria ,}7,,gradnia 1955, r. w ... Wawolnicy........ ..

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania
samodzielnych funkcji . KIERCWHIKA BUDCWY T RC3OT

................. e e et it s e et

R A ) D I I R R R R N SR N T N Y @ e s e e e s st e s

/rodzaj funkcji/

w specjalnosci: ..ipstelecyine.7.inzynierydned.............
/rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej/

....................................

.............................................................

/specjalizacja zawodowa/
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Obywatel(ka) _Gracian - Narek KOLASIISKT
/imig i nazwisko/

jest upowazniony(a)

1/ kierowanis, nadzorowania i kontrolowanis budowy i robst,
kierowania 1 ¥ontrolowanie wytwarzanis konstrukcyjnych
elementdw sieci i instalacji oraz oceniesnia i badeniz sta-
nu technicznezo w z2kresie sieci 1 instslacji elektrycznych
- obejmujgcych instalacje elektryczne, napowietrzne i ka»lo-
we linie energetyczne, stacje 1 urzgdzenia elektroenergetycz-
ne,

2/ sporzgdzanis w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym

.oraz innych budynkdéw o kubaturze do 1000 m3 projektiw
instelzcji elektrycznych.

(podpis i pieczed)



® POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

\
{ >‘/
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze wenyfikacyry m:

LUB-C51-65L-HIT *

Pan Gracjan Kolasiriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE /2667 /01

adres zamieszkania Szkolna 1/5, 24-320 Poniatowa

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2022-08-02 roku przez

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierdw Bud ownictwa.

Zgodmke 2ait. 7B k.2

§ 1. Do 2achowania elektronizng) formy c2y nncdzr prawne) wystarcaa 2o nie odwiadoena woll w pastact elebtronikang) | opatizenie go
kwvalfikowvary m podpsam elaktroninym.

§ 2. 0dwadue nie wol Hozone w for mie elektroniang) st rdwwnonvazne 2 cdwiadoe miem wol 2o rym w formie pisemne).

* weryfikaz)g poprawncdzr daryeh w o ninigjszy m 2adwiadoeniu moxna spramdail 2a pomocy numeru weryfikazynego 2xdwiadoenia na
stionle Pokkie) by lrayniede Budownictwa ww. pib.org.pl lub kontaktupe s 2 biuem wiadomie) Okiggamve) lzby Inynieidw
Budawni twa.
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CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt branzy elektrycznej obejmujgcy modernizacje
instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV w postaci oswietlenia ulicznego z posadowieniem
stupow oswietleniowych, opraw oswietlenia ulicznego LED oraz rozdzielnicy oswietlenia
terenu w obrebie Parku Miejskiego w Poniatowej.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Uzgodnienia i wytyczne branzowe,
b) Ustalenia z Inwestorem,
c) Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

3. STAN ISTNIEJACY

W obrebie terenu objetego inwestycjg, gtdwnie zlokalizowane sg istniejgce:

e Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., telekomunikacyjne,
¢ Linie kablowe niskiego nN-0,4kV,

e Pozostata infrastruktura techniczna.

4. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Art. 20 Prawa budowlanego i §13a Rozporzadzenia Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego do obowigzkéw projektanta nalezy okreslenie obszaru oddziatywania

obiektu. Za obszar oddziatywania obiektu rozumie sie teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane

z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu tj.:

* Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko (Dz. U. Nr 2019,
poz. 1839).

Otoczeniem obiektu budowlanego jest obszar obejmujgcy teren, na ktérym znajduje sie

obiekt, tj. zgodnie z w/w pkt. nr 1 na stronie nr 10 poddane analizie w zakresie

mozliwosci oddziatywania na obiekt. Na podstawie analizy przepiséw mogacych mieé
zastosowanie przy okreslaniu obszaru oddziatywania obiektu stwierdza sie dla catego
zakresu przedmiotowej inwestyciji, ze:

« projektowane obiekty nie wprowadzajg zadnych ograniczeh w zabudowie istniejgcej
jak i przysztej na terenach dziatek sgsiednich,

« inwestycja nie jest zaliczana do inwestycji mogacych znaczgco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Projektowane elementy instalacji elektrycznych niskiego napiecia nN-0,4kV, stanowigce

osSwietlenie uliczne nie wprowadzg wzdtuz linii strefy technicznej o zasiegu 0,5 m od osi

linii zasilajgcej na podstawie obowigzujgcych norm i przepisow prawnych. Biorgc

powyzsze pod uwage, stwierdza sie, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie w

catosci na dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany.

5. STAN PROJEKTOWANY

Na terenie Parku Miejskiego w Poniatowej projektuje sie:

a) na istniejgcych stanowiskach stupowych A,B,C,D,F,10/1,10/2,10/3 usungé
istniejgce stupy,

b) Budowa stupdw oswietleniowych o wysokosci 4 metréw oznaczonych wg projektu na
prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na gtebokosci ~ 1,0
metra, zgodnie dalszg czescig opisowg w ilosci 6 sztuk wraz z dodatkowym
zabezpieczeniem przed przewrdéceniem sie i osunieciem sie.

c) Budowa stupdéw oswietleniowych o wysokosci 7 metrow oznaczonych wg projektu



10/1,10/2,10/3 na prefabrykowanych fundamentach betonowych posadowionych na
gtebokosci ~ 1,0 metra, zgodnie dalszg czescig opisowg w ilosci 3 sztuk wraz z
dodatkowym zabezpieczeniem przed przewrdceniem sie i osunieciem sie.

d) dla nowoprojektowanego stanowiska stupowego nr 5, 6, 7, 8, 8/1, 14 wykona¢
tyczenie lokalizacji stupa zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. E1A)

e) osadzi¢ fundamenty nowych stanowisk stupéw oswietlenia parkowego

f) Instalacja/montaz  opraw  oswietleniowych na  projektowanych  stupach
oswietleniowych 10/1,10/2,10/3 wykonanych w technologii LED o mocy 55W na
wysiegnikach jedno i dwuramiennych w ilosci 5 sztuk.

g) Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej oprawy oswietlenia

terenu typu YAKXS 4x16mm? o diugosci 839 metréw, ukladana w wykopie / rowie
kablowym zgodnie z obowigzujgcg normg SEP-E-004, wykonanym metodg wykopu
mechanicznego, a w poblizu skrzyzowan kolizyjnych wylgcznie metodg recznego
kopania.
Skrzyzowania z ciggami pieszymi wykona¢ metodg przewiertu, a kabel umiesci¢ w
rurze ochronnej RHDPE 75X4.5. Kabel umiesci¢ w rurze ochronnej rowniez w
przypadku skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi (kable energetyczne nN,
telekomunikacyjne, woda)

h) Budowa sieci kablowej niskiego napiecia nN-0,4kV zasilajgcej ztgcze kablowe ZK

typu YAKXS 4x25mm? o dtugosci 150 metréw, uktadana w wykopie / rowie kablowym
zgodnie z obowigzujgcg normg SEP-E-004, wykonanym metodg wykopu
mechanicznego, a w poblizu skrzyzowan kolizyjnych wytgcznie metodg recznego
kopania.
Skrzyzowania z ciggami pieszymi wykona¢ metodg przewiertu, a kabel umiesci¢ w
rurze ochronnej RHDPE 75X4.5. Kabel umiesci¢ w rurze ochronnej réwniez w
przypadku skrzyzowan z innymi instalacjami podziemnymi (kable energetyczne nN,
telekomunikacyjne, woda)

i) Budowa sieci uziemiajgcej z bednarki wykonanej bednarkg FeZn 25x4 mm uktadang
z projektowanymi liniami kablowymi we wspolnym wykopie zgodnie z zatgczonym
rysunkiem obrazujgcym sposob uktadania linii kablowych wraz z zabezpieczeniem i
siecig uziemiajgcg we wspolnym wykopie.

j) Przy ztgczu kablowym ZK1, projektuje sie budowe rozdzielnicy oswietlenia terenu
oznaczonej wg projektu ,SOU", zgodnie ponizszg czescig opisowa,

k) Budowa ztgcza kablowego odbiorczego oznaczonej wg projektu ,ZK”, na placu
zabaw przy stupie nr 10/1, zasilonego ze ztgcza ZK1

Projektowane elementy catej instalacji niskiego napiecia nN-0,4kV dla w/w zakresow
inwestyciji:

* nie wptywajg na istniejgcg zabudowe dziatek sgsiednich,

« nie powodujg kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczng podziemna,

6. LINIE KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA nN-0,4kV

Projektuje sie linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV typu YAKXS 4x16 mm?
zasilajgca stupy oswietlenia drogowego, oraz linie kablowg niskiego napiecia nN-0,4kV
typu YAKXS 4x25 mm? zasilajgce ztacze kablowe ZK na placu zabaw. Projektowane
linie kablowe ukfadane bedg bezposrednio w gruncie rodzimym w projektowanym
wykopie / rowie kablowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu w wiekszoSci
po trasach istniejgcych kabli. Kable w miejscach skrzyzowan z infrastrukturg i sieciami
podziemnymi zabezpieczy¢ rurami ochronnymi typu HDPE/HDPEp o $rednicy 75 mm.
Zgodnie z warunkami technicznymi budowy, projektowane oswietlenie zasilane bedzie
ze ztgcza kablowego ZK1 W/w punkt nalezy przebudowac tak, jak opisano w punkcie 8
niniejszego opisu.
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W projektowanym rozdzielnice oswietlenia terenu SOU na kable wychodzgce zatozyc
oznaczniki kablowe. Na oznacznikach umiescic:

* symbol i numer ewidencyjny linii,

* oznaczenie kabla, uzytkownika

* rok utozenia kabla.

Linie oswietleniowe wykona¢ wg schematu na rys. nr E2). Trase utozenia kabli
pokazano na rys. nr E1. Kable utozy¢ w rowie kablowym gtebokosci 70cm, linig falista,
na podsypce z piasku o grubosci 10cm i warstwg gruntu rodzimego grubosci 15¢cm, po
czym utozyc folie kablowg PCV koloru niebieskiego i przykry¢ gruntem rodzimym. Kable
uktadac po starych trasach kablowych w miare mozliwoéci utrzymujgc odlegtosci 0,5m
od krawedzi alejki.

Do kabla na trasie przymocowa¢ oznaczniki kablowe w odlegtosciach co 10m. Linie
kablowe, w miejscach krzyzowania sie z innymi sieciami uktada¢ w rurach ochronnych.
Razem z kablami oswietlenia terenu utozy¢ bednarke stalowg ocynkowang Fe/Zn
25x4mm, ktora nalezy taczyC z konstrukcjg stupow. Bednarke zakopa¢ w dnie rowu
kablowego na gt. min. 10cm (zgodnie z punktem 3.1.1. normy N SEP-E-004).
Przywrdcic teren wykopdw do stanu poprzedzajgcego prace budowlane.

Oprawy zasili¢ przewodem YDY 3x25mm2 (od TB we wnekach stupow). Przed
przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw istniejgcego
uzbrojenia terenu. Wytyczenie posadowienia fundamentéw stupow i trasy kabli zleci¢
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

7. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA UKLADU ZASILANIA

Projektowane oswietlenie uliczne zasilane bedzie z istniejgcego uktadu pomiarowego
ktory zasila zlgcze kablowe ZK1. Na terenie objetym inwestycjg obowigzuje uktad
sieciowy TN.

8. ROZDZIELNICA OSWIETLENIA TERENU ,,SOU"

Projektuje sie rozdzielnice oswietlenia terenu oznaczong wg projektu ,SOU", poprzez
zabudowe skrzynki elektroenergetycznej na fundamencie zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu. Projektuje sie obudowe rozdzielnicy (o0 wymiarach
przedstawionych na rysunku E4) o stopniu ochrony min. IP44, IK10, Il klasy izolacji z
tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego witoknem szklanym wraz z petnym
wyposazeniem dostarczanym przez jednego producenta tj. aparatura zabezpieczajgco -
taczeniowa, szyny modutowe TH35, listwy zaciskowe, maskownice itp.

Rozdzielnica oswietlenia terenu zasilana bedzie bezposrednio ze ztgcza kablowo ,ZK1",
linig kablowa typu YAKXS 4x35 mm?.

W czesci rysunkowej przedstawiono schemat elektryczny rozdzielnicy oraz projekt
zagospodarowania terenu z lokalizacjg wszystkich elementéw elektroenergetycznych
dla realizacji niniejszego zadania.

Przyktadowy widok rozdzielnicy o$wietlenia terenu ,SOU" z wyposazeniem — rys.E4.

9. OSWIETLENIE TERENU

ISTNIEJACE

Oswietlenie Parku Miejskiego w Poniatowej obecnie zrealizowane jest przy uzyciu 13
stupéw z oprawami typu LED | 7 stupdw z prawami zarowymi. Istniejgce oswietlenie ze
wzgledu na starg sie¢ kabli zasilajgcych jest bardzo awaryjna i istnieje koniecznosc jej
modernizacji.

Na placu zabaw zamontowane sg 4 stupy ZN10 z niedziatajgcymi (uszkodzonymi)
oprawami sodowymi.



PROJEKTOWANE

Projektuje sie oswietlenie uliczne objete niniejszg inwestycjg poprzez zastosowanie
opraw oswietleniowych, sterowanych za pomocg zegara astronomicznego. System
sterowania oswietleniem bedzie zatgczat i wytgczat obwdd oswietlenia terenu opraw
oswietleniowych LED zainstalowanych na stupach oswietleniowych, rozmieszczonych
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu o parametrach zgodnych z opisem
technicznym. Projektuje sie oprawy LED zasilane bezposrednio z rozdzielnicy
o$wietlenia terenu ,SOU", tgczone przelotowo, linig kablowg typu YAKY 4x16 mm?
Projektowane oprawy o mocy 40W, wykonane w technologii LED, zainstalowane bedag
na stupach oswietleniowych posadowionych na prefabrykowanych fundamentach
betonowych.

W celu realizacji inwestycji nalezy zdemontowac 8 istniejgcych stupéw. Demontaz
obejmuje 4 stupdw w czesci parkowej, w tym 3 z oprawami LED i 1 z oprawg zarowa.
Zdemontowane stupy nalezy ponownie zabudowac na 6 stanowiskach zgodnie z
planem zagospodarowania rys.E1A. Brakujgcy 2 stup nalezy uzyskac od inwestora oraz
wyposazy¢ w nowy fundament dostosowany do typu stupa.

Dla nowoprojektowanego stanowiska stupowego nr 5, 6, 7, 8, 8/1, 14 wykonac tyczenie
lokalizacji stupa zgodnie z planem zagospodarowania terenu (rys. E1A)

Wymagania stawiane oprawom oswietleniowym:
W czesci parkowej inwestycji zamontowane sg oprawy jak na rysunku.

Parametry zamontowanych opraw:

Moc oprawy (P) 40W +10%

Napiecie zasilania (U) 220V + 240V AC
Czestotliwosc (f) 50/60Hz

Kat rozsytu swiatta 160°

Wspétczynnik mocy (cos fi) 20,90
Stopien ochrony IP 65

Klasa ochronnosci |

Typ diod LED SMD

Barwa swiatta neutralna biata
Temperatura barwowa (CCT) 4000K
Wskaznik oddawania barw (CRI) 80
Strumien swietlny oprawy 4300 Im +10%
Sprawnosc¢ Swietlna 95%

Temperatura pracy Ta -30°C + +40°C
Nalezy zamontowa¢ oprawy tego samego typu.
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Oprawy oswietleniowe przeznaczone do zainstalowania na placu zabaw powinny
posiadac nastepujgce wlasciwosci i parametry:

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED

. Budowa oprawy — dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)

. Materiat korpusu — wysokocisnieniowy odlew aluminium malowany proszkowo

. Materiat klosza — Szkto hartowane ptaskie

. Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08

. Szczelnos¢ komory optycznej — IP66

. Szczelnos¢ komory elektrycznej — IP66

. Montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

. Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz

. Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 55W

. Ochrona przed przepieciami — 10kV

. Zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajgcy przypadkowemu
przegrzaniu oprawy.

. Bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomocg wielosoczewkowej, ptaskiej

matrycy LED. Kazda z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg sSwiattosci, a
catkowity strumien oprawy jest sumg strumieni poszczegolnych soczewek.

. Moduty LED spetniajg wymagania normy PN — EN 62471 ,Bezpieczenstwo (686-
01-PW) Rew:0 Strona 21 fotobiologiczne lamp i systeméw lampowych. Potwierdzeniem
tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym laboratorium.

. Minimalny strumien swietlny zrédet — 7200Im

. Zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

. Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym

. Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka

badawczego potwierdzajgcy deklarowane parametry, np. ENEC
. Zakres temperatury pracy oprawy od -30°C do +35°C

. Warto$ci wskaznika udziatu Swiatta wysylanego ku gorze (ULOR) zgodne z
Rozporzgdzeniem WE nr 245/2009

. Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogodlnodostepnym programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

. W przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédtowe
pliki obliczeniowe

. Budowa oprawy pozwala na wymiane ukladu optycznego oraz modutu
zasilajgcego

. Wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

Ponad to oprawa powinna posiadac certyfikat potwierdzajgcy deklarowane parametry
techniczne.



Projektuje sie stupy oswietleniowe stalowe, zgodnie z ponizszymi wymaganiami:
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« stupy oswietleniowe uliczne proste stozkowe szesciokgtne o wysokosci 7 metrow,

« stup winien posiadac¢ deklaracje zgodnosci WE sygnowang znakiem CE wystawiong
przez producenta,

« stupy wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe, oraz ocynkowany komplet
elementow ztgcznych stupa (nakretki, podkfadki, ostony na nakretki z tworzywa
sztucznego zgodnego z kolorem stupa, kluczyk imbusowy),

« stupy dodatkowo zabezpieczone przed zwigzkami amoniaku w postaci elastomeru
poliuretanowego proponowane ponad wysokos¢ wneki stupowej (tabliczki
bezpiecznikowej) oraz malowane powiokg antyplakatowg i antygraffiti o wysokosci
do 2,5 metra od nawierzchni terenu w technologii trwatego zabezpieczenia. Ponadto
nad powtokg zabezpieczajgcg na wysokosci 2,5 metra winien znajdowac sie numer
eksploatacyjny stupa ustalony na etapie realizacji z uzytkownikiem,

« stopy stupow (element potgczenia z fundamentem) wykonane z przettoczonej
blachy, zapewniajgcg wysokg sztywnos¢ potgczenia z fundamentem.

« potagczenia z fundamentami posiadajgce zabezpieczenia elementow ztgcznych
(Srub) przed warunkami atmosferycznymi oraz wandalizmem (odkrecenie Srub,
kradziez itp.) poprzez catkowite ukrycie $rub montazowych lub inne zabezpieczenie,

« parametry dodatkowe:

« Srednica przy podstawie fi 143 mm,

» podstawa stupa o wymiarach 260 x 260 mm,

« rozstaw $rub 200 x 200 mm.

W zwigzku z powyzszym projektuje sie stupy oswietleniowe na prefabrykowanych

fundamentach betonowych.

10. OCHRONA OD PORAZEN ELEKTRYCZNYCH
Zgodnie z obowigzujgcym stanem prawnym, jako system ochrony od porazen

elektrycznych dla powyzszych odbiornikéw elektroenergetycznych projektuje sie
szybkie wylgczenie zasilania w ukiadzie sieci TN. Wszystkie obwody elektryczne
posiadajg wytgczniki zwarciowe i nadmiarowo prgdowe.

Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony od
porazen elektrycznych przez wykonanie pomiaréw, potwierdzonych odpowiednio
sporzgdzonym protokotem. Koniecznie nalezy wykonac sie¢ uziemiajgcg z bednarki
FeZn 25x4 mm wyprowadzong wszystkich czesci przewodzgcych prad (konstrukcje
wsporcze, stupy, metalowe elementy itp.) nalezy podtgczy¢ do sieci uziemiajgcej
bezposrednio lub za pomocag linki LgY 16 mm?.

11. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do robdét ziemnych, nalezy szczegoétowo zapoznacC sie z

usytuowaniem urzgdzen podziemnych wskazanych na podkfadach geodezyjnych oraz

bezwzglednie wykonaé przekopy kontrolne w celu szczegdtowego zlokalizowania

uzbrojenia podziemnego. Przekopy wykona¢ pod nadzorem witascicieli tego uzbrojenia.

Dotyczy to miejsc, gdzie przebiegi podziemnego uzbrojenia terenu budzg watpliwosci

(zostaty zlokalizowane przyrzgdami) oraz gdzie istniejgce kable zblizajg sie lub krzyzujg

z innymi obiektami infrastruktury podziemnej,

« W przypadku odkrycia innych, dodatkowych kabli niz podane na mapie, kable te
nalezy zidentyfikowaé, powiadomi¢ ich wtasciciela o zaistniatej sytuacji, a nastepnie
zabezpieczyC je i nanies¢ na mape,

« Zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy elektroenergetycznych  pracach
towarzyszgcych zwigzanych z budowg oswietlenia ulicznego i ewentualnych



pracach pod napieciem,

Kable elektroenergetyczne uktada¢ w rurach ochronnych przy skrzyzowaniach i
zblizeniach z uzbrojeniem podziemnym, przejsciach pod drogami i terenami
utwardzonymi, a takze bezposrednio przy wprowadzaniu do stupdw
oswietleniowych, rozdzielnicy oswietlenia terenu i ztgcza kablowo.

Instalacje nalezy wykonacC zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety
przez wykonawce niniejszy projekt, rysunki zwigzane z projektem w zadnym stopniu
nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych robot z
obowigzujgcymi przepisami i normami. Wykonawce realizujgcego budowe wedtug
niniejszego projektu obowigzuje w jego zakresie przestrzeganie przepisow BHP w
odniesieniu do szczegdtow, ktore nie zostaty w projekcie omdwione,

Ewentualne zmiany, sg mozliwe po uprzednim uzgodnieniu z Projektantem w
ramach nadzoru autorskiego,

Materiaty budowlane powinny odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, wymaganiom Specyfikacji
Technicznej Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych (STWIORB) oraz posiadaé
atesty techniczne lub certyfikaty,

Wszystkie instalacje elektryczne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawnymi i Polskimi Normami oraz z zachowaniem zasad P.POZ. i BHP,
Na etapie wykonawstwa nalezy uzgodni¢ szczegoty utozenia linii kablowych,
rozmieszczenie stupdw oswietleniowych, ztgcza i rozdzielnicy oswietlenia terenu z
Inwestorem poprzez wykonanie projektu powykonawczego, opracowanego i
przygotowanego przez Generalnego Wykonawce Robdét, a takze sprawdzi¢:
zgodnosc i jakos¢ wykonania robét z dokumentacjg projektowa,

skutecznos¢ dziatania aparatury zabezpieczajgco - tgczeniowej, potwierdzong
raportem z badan i pomiaréw,

zgodno$¢, aktualne aprobaty oraz certyfikaty zainstalowanych urzadzen i elementéw
elektroenergetycznych o dopuszczeniu do stosowania na ich rynku polskim.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych wytgczonych spod napiecia nalezy:

zastosowac¢ odpowiednie zabezpieczenie przed niechcianym zatgczeniem napiecia,
oznakowacC tablicg ostrzegawczg w miejscu wytgczenia obwodu o tresci: "Nie

zatgczad!",
sprawdzi¢ brak napiecia w wytgczonym obwodzie odpowiednim narzedziem,
uziemi¢ wytgczone urzgdzenia, zabezpieczy¢ i oznaczy¢ miejsce pracy

odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi.

Wytgczenie urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno byc¢
dokonane w taki sposob, aby uzyskac przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych
urzadzenia i instalacje, natomiast musi by¢ mozliwie najkrotsza z uwagi na
zachowanie ciggtosci dystrybucji energii elektrycznej w miejscach, ktore wskaze
Inwestor,

Prace pod napieciem nalezy wykonywacC w oparciu o wiasciwg technologie pracy i
przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i Srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac. Prace w poblizu napiecia powinny by¢
wykonywane przy uzyciu srodkéw ochronnych odpowiednich do wystepujgcych
warunkéw pracy.



12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczenia mocy szczytowej oraz pradu obcigzenia i pradu zaptonu.
dobér zabezpieczenia stupowej oprawy oswietleniowej 40W

I =1,1 X Pszcz /lUns xcose = 1,1 x40/230x0,80 = 0,24A
In=k xlg =1,75x 0,24 = 0,42 A
Dobrano zabezpieczenie oprawy oswietleniowej wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.
dobér zabezpieczenia stupowej oprawy oswietleniowej 55W
I =1,1 X Pgzcz /lUps xcose = 1,1 x 55/230x0,80 = 0,32A
ln=k xlg =1,75x 0,32 = 0,58 A
Dobrano zabezpieczenie oprawy o$wietleniowej wktadkg bezpiecznikowg gG 4A.
Obliczenie mocy szczytowej - przytgczeniowej i zabezpieczenia obwodow

obwédd nr 1:
8 opraw zasilanych jednofazowo z poszczegéinych faz LI, L2, L3

Pszc=Z(n x Pi) = 3x40 = 120W
obliczenie pradu obcigzenia obwodu, pradu zaptonu
obliczenia dotyczg pojedynczej obcigzonej fazy,
lg = 21,1 X Z(N X Pszcz) / Uns x cose = 1,1 x (3 x 40) /230x0,80 = 0,72A

In = kxlg =1,75x0,72=1,25 A
Dobrano zabezpieczenie obwodu w Rozdzielnicy SOU - 3x wkfadka gG 16A.

obwdd nr 2:
19 szt. opraw zasilanych jednofazowo z poszczegdinych faz LI, L2, L3

Pszc=Z(n x Pi) = (14x40 + 5x55)/3 = 277TW

obliczenie prgdu obcigzenia obwodu, prgdu zaptonu

obliczenia dotyczg pojedynczej obcigzonej fazy,

lg =1,1 X 2(n X Pszez) / Upns xcose = 1,1 x 277 /230x0,80 = 1,65A

ln = kxlg =1,75x1,65=2,9 A



Dobrano zabezpieczenie obwodu w Rozdzielnicy SOU - 3x wkiadka gG 16A.

moc szczytowa os$wietlenia zasilana z Rozdzielnicy SOU:

Pszcz = 1155 W

lg=1,75x 1,1 X Py, / V3 x Uss x cosg = 1,75 x 1,1 x 1155/3 x 400 x 0,8 = 4A
Dobrano zabezpieczenie w Rozdzielnicy ZK1 - 3xXWTNHOO 25A.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. WSTEP

Instrukcja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg, oraz z
wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy Robdét.
Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji zadania powinien ujmowac
wszelkie aspekty wynikajgce z przepisow BHP, obowigzujgcych Wykonawce Robdt i
powinien by¢, wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez
Inwestora. Ze strony Projektanta - w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - lezy
poinformowanie o aspektach bezpieczenstwa.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

Kolejnos¢ realizacji robot budowlanych i montazowych zostanie ustalona przez

Wykonawce Robot i przedstawiona w harmonogramie. Ponizej przedstawiono zarys

0golny przedstawiajgcy roboty:

« wytyczenie geodezyjne punktéw charakterystycznych obiektow przewidzianych do
wykonania,

« wykonanie niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

« zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

« wytyczenie robot,

« przygotowanie i oznakowanie miejsca pracy,

* wykopanie nowych rowow dla stupéw oswietleniowych oraz tras kablowych wraz z
ich odwodnieniem,

« ufozenie linii kablowych niskiego napiecia,

« zabezpieczenie rurami ochronnymi linii kablowych niskiego napiecia,

+ obsadzenie fundamentow stupéw oswietleniowych,

« zabezpieczenie fundamentow stupdw oswietleniowych,

« montaz stupow oswietleniowych,

« montaz opraw oswietleniowych,

« podtgczenie linii kablowych do opraw,

« montaz / podtgczenie przewoddéw do rozdzielnicy / oSwietlenia terenu wraz z
aparaturg zabezpieczajgco - tgczeniowag,

e pomiary i badania,

« inwentaryzacja powykonawcza robét ulegajacych zakryciu,

« odbiory robot ulegajgcych zakryciu,

» zasypka wykopdéw z zageszczeniem,

« rozruch wykonanych obiektow i instalaciji,

« niwelacja terenu, prace zwigzane z przywroceniem terenu do stanu zastanego,

« likwidacja niezbednego zabezpieczenia terenu budowy,

« roboty wykonczeniowe, odbiér korncowy roboét, przekazanie do eksploatacji.

Czas wykonywania poszczegolnych czesci inwestycji nalezy okreslic w ,planie bioz"

zgodnie z harmonogramem inwestyciji.



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

« Uzbrojenia terenu w postaci sieci i rurociggéw wod.-kan., telekomunikacyjne,
« Linie kablowe i napowietrzne niskiego nN-0,4kV ,

» Drogi wewnetrzne i gldwne, tereny zielone,

« Pozostata infrastruktura techniczna.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA
LUDZI

Podczas realizacji robot wystgpig elementy stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia dla pracownikow lub osob postronnych: instalacje sitowe, oswietleniowe,

uziemiajgce.

5. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH
WYSTAPIENIA

Podczas realizacji robot wystgpi ryzyko powstania nastepujgcych zagrozen dla

pracownikdbw lub o0séb postronnych: porazenia pragdem elektrycznym, podczas

poditgczania kabli i przewoddéw oraz upadek z wysokosci, podczas stawiania stupow,
montazu opraw.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA

Wykonawca zapewni wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych

instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac

przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy. Personel nie bedzie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za
zapewnienie i utrzymanie wszelkich urzadzen zabezpieczajgcych, socjalnych oraz
sprzetu i odpowiedniej odziezy dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie. Prace w poblizu czynnych urzgdzenh elektroenergetycznych nalezy prowadzic¢
dopiero po ich wytgczeniu lub w razie koniecznosci pracy pod napieciem - na pisemne

polecenie pracy. Roboty powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu z

zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

« wygrodzenia i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W czasie
wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,

* publicznego obwieszczenia o przystgpieniu do robot przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie w odpowiednich miejscach i ilosciach tablic informacyjnych,

« wyposazenia pracownikow w indywidualny sprzet ochronny i wiasciwg odziez
roboczg oraz nadzoru, aby byly one uzywane,

e przestrzegania instrukcji obstugi sprzetu, instrukcji montazu elementow, instrukciji
obowigzujacej na danym stanowisku pracy,

e wyposazenia zaplecza budowy w S$rodki fgcznosci, S$rodki pierwszej pomocy
medycznej, wykaz telefonéw alarmowych (w tym do kierownictwa budowy) oraz



instrukcje stanowiskowe,

« uzywania sprawnych i sprawdzonych urzadzen, sprzetu i narzedzi,

« przestrzegania szczegoOlnych  srodkéw  ostroznosci przez  pracownikow
przebywajgcych w zasiegu pracy sprzetu ciezkiego,

« spetnienia wymogow p.poz. dla placu budowy,

« zapewnienia nalezytego nadzoru nad realizacjg robat,

« ochrona srodowiska w trakcie wykonywania robot,

» stosowanie przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot
budowy dotyczgcych nadmiaru hatasu, wibracji i zanieczyszczen ciekow wodnych
pytami i Srodkami toksycznymi.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystgpieniem do realizacji robot upowazniona osoba z kierownictwa budowy

winna przeszkoli¢ pod wzgledem BHP robotnikdw i operatoréw sprzetu na stanowisku

pracy ze specjalnym zwroceniem uwagi na zasady wykonywania robdt szczegolnie
niebezpiecznych, zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia oraz
konieczno$ci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych przed
skutkami zagrozen. Wazne jest omdéwienie podstawowych, najczesciej wystepujgcych

bezposrednich przyczyn wypadkow na budowach o podobnym charakterze (np. btedy w

organizacji pracy, nieprawidtowy nadzér, ryzykowne zachowania pracownikéw), a takze

przyczyn posrednich (np. pospiech, che¢ zaoszczedzenia na kosztach sprzetu lub
materiatdw). Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza sig jako:

« szkolenie wstepne

» szkolenie okresowe

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu 0 programy poszczegolnych rodzajow

szkolenia. Szkolenia wstepne, ogolne (instruktaz ogolny) przechodzg wszyscy nowo

zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp i regulaminach pracy,
zasadami obowigzujgcymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania
pierwszej pomocy. Szkolenie okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych
na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na trzy lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne

zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe, nie rzadziej niz raz w

roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorobw Zzurawi, maszyn

budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,

aktualne instrukcje bhp dotyczace:

« wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikoéw;

« obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych;

« postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

« udzielania pierwszej pomocy.



Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepiséw oraz zasad BHP.

8. OKRESLENIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW
NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY

Wszelkie materiaty i wyroby bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym, suchym, oddalonym od miejsc stwarzajgcych
bezposrednie uszkodzenie materialu oraz w zadaszonym i dostepnym tylko dla
pracownikow Budowy.

9. WSKAZANIE SRODKOW  TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM V4
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiedni kierownik budowy (kierownik roboét) oraz kierownik zespotu,
stosownie do zakresu obowigzkoéw. Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:

* niewtasciwa ogdlna organizacja pracy

* niewtasciwa organizacja pracy

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

* niewtasciwy stan czynnika materialnego

* niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego

» wady materiatowe czynnika materialnego

* niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana do:

* organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp

+ dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

« organizowac, przygotowa¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zwigzanymi z warunkami
Ssrodowiska pracy

» dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

* zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikbw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych

» zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen

Na podstawie:




e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy o wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych o okreslenia
podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych

e wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby

e wykazu prac wymagajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizyczne

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow,

osoba kierujgca pracownikami, obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i

podjecia odpowiednich dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy

zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce. Srodki
ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych
srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami

(np. uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest

informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

10. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWY
ORAZ DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI
MASZYN | INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

« dziennik budowy

* rejestr obmiarow

« deklaracje zgodnosci

« instrukcje obstugi

 karty katalogowe

« geodezyjng dokumentacje powykonawczg

 protokoty z dokonanych pomiaréw skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej

+ protokoty z dokonanych pomiarow rezystancji uziemien

« protokoty z dokonanych pomiaréw natezenia oswietlenia

» protokoty z dokonanych pomiaréw rezystancji izolacji zyt kabla i ich ciggtosci
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.



CZESC RYSUNKOWA

LP. | NR ZALACZNIKA TYTUL ZALACZNIKA

1. ZAE. 1 ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP.| NR RYSUNKU TYTUL RYSUNKU

1. E1AE1B PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2. E2 SCHEMAT SIECI ZEWNETRZNYCH

3. E3 SCHEMAT STRUKTURALNY ZASILANIA

4. E4 SCHEMAT | WIDOK SZAFY OSWIETLENIOWEJ SOU
5. ES SCHEMAT | WIDOK ZtACZE ZK

ZAL. 1 - ZESTAWIENIE MATERIALOW

LP. NAZWA JEDNOSTKA| ILOSC
Oprawa oswietlenia terenu o0 mocy 55W o parametrach
1 X . Sszt. 5
zgodnych z opisem technicznym
Oprawa oswietlenia terenu o mocy 40W o parametrach
2 : ) szt. 9
zgodnych z opisem technicznym
Stupy oswietleniowe o wysokosci 7 metrow o
3 . . szt. 3
parametrach zgodnych z opisem technicznym
Stupy oswietleniowe o wysokosci 4 metrow o 2
4 . . szt. .
parametrach zgodnych z opisem technicznym inwestora
5 Fundament F100/200 szt. 3+2
6 Wysiegnik jednoramienny szt. 1
7 Wysiegnik dwuramienny szt. 2
Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN- 839
8 | 0,4kV typu YAKXS 4x16 mm? (+ Bednarka FeZn 25x4 m (739)
mm)
9 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napiecia nN- 150
0,4kV typu YAKXS 4x25 mm?
10.| Rura ochronna typu HDPE/HDPEp o $rednicy 75 mm m 101
Rozdzielnica oswietlenia terenu ,SOU" wyposazona w
11 aparature zabezpieczajgco - tgczeniowg zgodnie z kpl. 1
opisem technicznym oraz schematem elektrycznym
Ztgcze odbiorcze na placu zabaw ,ZK" wyposazona w
12 aparature zabezpieczajgco - tgczeniowg zgodnie z kpl. 1
opisem technicznym oraz schematem elektrycznym
13 Elektroenergetyczna linia kablowa niskiego napigcia nN- m 3
0,4kV typu YAKXS 4x35 mm?
14 Ztgcze stupowe IZK kpl. 9+5






