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PRZEDMIAR ROBOT

ROBOTY BRUKARSKIE

Przebudowa drogi gminnej nr 108052L Sptawy - Kraczewice - Poniatowa
na odcinku od km 0+000 do km 0+194, dt. 0,194 km, m. Kraczewice Prywatne

lp Kod Opis J.m. | llo§é robét
1 2 3 4 5
| | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1 D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,194
2 D-01.02.04 |Rozebranie barierki U 11a mb 2,00
4 D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;j mb 11,60
442 8+2+2,8
kalkulacia Regulacja wysokosciowa istniejgcego chodnika w ciagu drogi pow. nr 2237L z kostki
5 indywidu aJIna brukowej, betonowej, w celu nawiazania do wysokoéci krawedzi jezdni m2 15,80
w (4*1,5)+[(2+5)/2*2,8]
Il | ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod chodnik, zjazdy, fawe kraweznikowg i obrzeza wykonane mechanicznie w
gruncie kat. [l - IV na gt. $r. 30 cm, chodnik
z wykorzystaniem ziemi pod trawnik
g str. L [5%(2,65+4,15)/2]+[6*(4,15+5,15)/2]+[2,5*%(5,15+3,65)/2]+
6 BNE 0101 [467(3,80+2,80)/2]+[2*(2,80+2,30)/2]+(40*2,30)+(72,5*2,30)=471,55 m2 fis 172,46
Str. P 11*2,30=25,3 m2
zjazdy (10%2,8)+(10%1,2)+(10*2,3) +(10*1,5)=78 m2
Razem 471,55+25,3+78=574,85*0,3=172,46 m3
7 D-04.01.01 Eroﬁlqwgme i za_geszczenie mechanicznie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 574,85
zjazddw i opaski w gruntach kat. [l - IV
i | PODBUDOWY
Wykonanie i zaggszczanie mechaniczne warstwy z piasku - grubos$¢ warstwy 10 cm - pod
chodnik
g str. L [5%(2,5+4,0)/2]+[6*(4,0+5,0)/2]+[2,5*(5,0+3,5)/2]+
8 D-04.02.01 [46%(3,50+2,50)/2]+[2*(2,50+2,0)/2]+(40*2,0)+(72,5*2,0)=421,38m2 m2 443,38
Str. P 11*2,0=22,0 m2
Razem 421,38+22,0=443,38 m2
9 D.04.05.01 Ulepszone podioze z plasku stabiliz_owanego cementem C1,5/2 o grubosci warstwy m2 44338
10 cm po zageszczeniu-pod chodnik
Dolna warstwa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4 o grubosci warstwy 15
10 0040501 cm po zageszczeniu - pod zjazdy (10*2,5)+(10*2,0)=45,0 m2 m2 45,00
Gorna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie frakcji 0-
11 D-04.04.02 31,5 mm, warstwa gr.15 cm) pod zjazdy z kostki | asfaltowe) m2 112,00
(10*2,5)+[(10*(1,2+2)]+(10*2,0) +[10*(1,5+2)]=112,0m2
Iv | ELEMENTY ULIC
Krawezniki betonowe wystajace lub obnizone o wymiarach 15x30 cm na podsypce
12 D-08.01.01 |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5¢m, z wykonaniem tawy z oporem, z betonu C12/15 m 24,50
13,5+11
Krawgzniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej
13 D-08.01.01 |1:4 gr. 5cm z wykonaniem tawy z oporem,z betonu C12/15 m 40,00
(10+10)*2
~ |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce cementowo - piaskowe;j,
14 D-08.03.01 [z wykonaniem lawy z betonu C12/15 gr. 10 cm m 185,00

13,5+(46"2)+(42"2)+72,5*2)+11= 196 mb




15 D-08.02.02 Wykonanie cr?odnikévy z kostki brukowej, betonowej kolorowa gr. 6 cm na podsypce m2 443,38
cementowo-piaskowej

16 D-08.02.02 V\.kaonan_le z!azdéw z kostki brukowej, betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo- m2 45,00
piaskowej - zjazdy

vl | ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wykonanie trawnikéw dywanowych z uprzednim uzupelnieniem ziemi pozyskanej z wykopu i

17 D-09.01.01 |humusowaniem torfem ogrodniczym warstwg o gr. 2 cm i obsianiem trawg m2 283,056
str.L (48,5"1,5)+[42*(1,8+2)/2]+(72,5%1,8)

vit pe  dotro—

[T Ustawienie stupkéw z rur stalowych @ 70, L-5 m dla znakéw drogowych, wraz z wykonaniem i —]
18 -07.02.01 zasypaniem doléw szt. | — 2,00
/
///

19 D-07.02.01 ocowanie do gotowych stupkéw znakéw informacyjnych, typu D (S $redni, foﬁeu-)' szt 2.00
D-6 - 2 szt //

20 D-07.01.01 Oznakoyvam.e poziome jez nkowarstwowe, przejécic-:/gia'pl{wch, malowane m2 13,00
mechanicznie il

/

21 D-07.01.04 ginakowanie poziome jezdni cienkowatstwowe - lini dwdéjne ciggle m2 1,56

22 D-07.01.01 w@bpoziome jezdni cienkowarstwowe - linia warunkowego zatrzym m2 2.08

23 701.01 Oznakowanie poziome jezdni cienkowarstwowe - linia warunkowego zatrzymania zatrzymania m2 114
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