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1. Podstawa opracowania |

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz.U.2021.2351 t.j. z dnia 2021.12.20),

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j. z dnia 2021.07.29),

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U.2016.124 t.j. z dnia 2016.01.29),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia
2013.09.24),

- umowa ze Zleceniodawca/zarzadca drdg,

- mapa zasadnicza, skala 1: 1000 (powiekszona mechanicznie do skali 1: 500)

- obowigzujgce normy, przepisy techniczne,

» pomiary terenowe

2. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest planowana do realizacji przebudowa drogi gminnej nr 108052L
Sptawy - Kraczewice - Poniatowa na odcinku od km 0+000 do km 0+194, dt. 0,194 km, m.
Kraczewice Prywatne w zakresie robdt bitumicznych oraz robot brukarskich. Catosc
inwestycji w ramach przebudowy zrealizowana zostanie bez zmian przebiegu po isthiejgcym
sladzie drogi mineralno-bitumicznej. Istniejgca nawierzchnia posiada lokale spekania oraz
deformacje. Pobocza gruntowe naturalne. Droga stanowi dojazd do zabudowy zagrodowej m-
ci Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rzagdowe. Na poczatkowym odcinku taczy sie z droga
powiatowag nr 2237L. Planowany do wykonania chodnik zlokalizowany zostanie po stronie
wschodniej pasa drogowego celem obstugi komunikacyjnej pieszej miedzy skrzyzowaniami.

Km 0+000 przyjeto na krawedzi jezdni skrzyzowania z drogg DP2237L. Skrzyzowanie zwykte.
Km 0+194 przyjeto przed skrzyzowaniem z drogami gminnymi (skrzyzowanie czterowlotowe).

Zakres robot obejmuje:

a) pomiary liniowe na istniejacej drodze
roboty pomiarowe w tym odtworzenie trasy drogi w terenie rowninnym po istn. sladzie,

b) roboty ziemne - korytowanie pod konstrukcje chodnika oraz zjazdow,

c) roboty rozbiérkowe istn. chodnika w miejscach potgczen z nowym ciggiem pieszym,

d) roboty brukarskie - wykonanie taw betonowych pod kraweznik oraz obrzeze betonowe,

e) obramowanie chodnika oraz zjazdow z kraweznikdw betonowych, kraweznikow beton.
najazdowych oraz obrzezy betonowych,

f) podbudowa chodnika z piasku stab. cementem C1,5/2 (gr. 10cm) na w-wie odsaczajacej
z piasku stab. mech. (gr. 10cm),

g) podbudowa zjazdow z piasku stab. cementem C3/4 (gr. 15cm) oraz kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm (gr. 15cm),

h) nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (gr. 6cm na podsypce cem.-piask. 1:4 gr. 3cm),

i) zjazdy w ciggu chodnika z kostki brukowej betonowej (gr. 8cm na podsypce cem.-piask.
1:4 gr. 3cm), podbudowa jw.,

j) pobocze drogi z KESM 0-31,5mm gr. 10cm szer. 0,75m

k) roboty wykonczeniowe, zieleniec miedzy jezdnig a chodnikiem z gruntu rodzimego
obsiany trawg, oznakowanie drogi (pionowe, poziome)
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3. Stan istniejacy, zatozenia projektowe

Teren objety opracowaniem potozony jest w wojewddztwie lubelskim, na terenie gminy
Poniatowa, obreb Kraczewice Prywatne (Powiat Opolski). Droga na odcinku objetym
przebudowa sasiaduje z terenem kosciota (plebania), parkingiem, boiskiem. taczy droge
powiatowg z drogami gminnymi (skrzyzowania zwykte). W potaczeniu z drogami stanowi ciag
komunikacyjny taczacy m-s¢ Kraczewice Prywatne z Kraczewice Rzadowe.

Droga posiada przekroj szlakowy, nawierzchnie mineralno-bitumiczna zmiennej szerokosci
4,20 - 4,70m (na wtaczeniu do DP2237L). Obustronne pobocza gruntowe naturalne. Droga
potozona na odcinku prostym. £uk poziomy. Przekroj drogi: 1 x 2 (liczba jezdni x liczba pasow
ruchu). Przebudowa drogi wynika z koniecznosci podniesienia parametrow uzytkowych oraz
technicznych drogi w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego poprzez przeniesienie
ruchu pieszego z jezdni/pobocza na projektowany cigg komunikacyjny pieszy. Nawierzchnia
drogi jest w niezadowalajgcym stanie technicznym (spekania lokalne) co powoduje
utrudnienia w odbywajacym sie ruchu kotowym.

W zwigzku z powyzszym, konieczna jest kompleksowa przebudowa drogi celem podniesienia
standardu technicznego drogi w konsekwencji poprawienia komfortu jazdy oraz
najistotniejsze - poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego pieszego. W ramach inwestycji
planuje sie wykonac chodnik z kostki brukowej betonowej zmiennej szer. 2,00m (0+071,50 -
0+194,00), 2,50 - 5,00m (0+000,00 - 0+013,50), 2,50 - 3,50m (0+013,50 - 0+059,50) zgodnie
z rys. nr 3 (PRZEKROJE POPRZECZNE KONSTRUKCYJNE) oraz nawierzchni drogi gminnej
z betonu asfaltowego sktadajgcy sie z w-wy wigzgco-wyrownawczej wzmacniajgcej z AC 11
W 50/70 (75kg/m2) oraz w-wy scieralnej z AC 11S 50/70 (gr. 4cm) na istniejgcej nawierzchni
mineralno-bitumicznej.

Jednostronne pobocze z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie (str. zachodnia).
Zieleniec z gruntu rodzimego (str. wschodnia).

{((‘4 >‘)

Ll

Zdj.: droga gminna planowana do przebudowy w zakresie robét brukarskich oraz robét bitumicznych
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‘ 4. Stan projektowany

a) rozwigzanie w planie sytuacyjnym

Catos¢ inwestycji zrealizowana zostanie wg pikietazu: 0+000 - 0+194. Utrzymano istniejaca
geometrig drogi. Planowana przebudowa drogi gminnej w catosci przebiega po istniejgcym
$ladzie. Droga potozona na odcinku prostym.

b) parametry techniczne drogi gminnej po przebudowie

klasa techniczna drogi: D (dojazdowa)
predkosc projektowa Vp: 50km/h
dtugos¢ odcinka do przebudowy: 0,194 km
kategoria ruchu: KR 1/2
przekrdj drogi: potuliczny
szerokosc¢ jezdni: 4,10 - 4,70m
ilos¢ pasow ruchu: 2

szerokos¢ poboczy: 1x0,75m

c) rozwigzania konstrukcyjne infrastruktury drogowej przedstawiono w czesci
rysunkowej (rys. nr 3),

d) odwodnienie drogi powierzchniowe z zastosowaniem spadkow podtuznych oraz
poprzecznych na przylegte tereny zielone,

e) technologia wykonania robot

dolna w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C1,5/2 (gr. 10cm) - chodnik
dolna w-wa podbudowy z piasku stabilizowanego cementem C3/4 (gr. 15cm) - zjazdy

podtoze przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST D-04.05.00
wilgotnos$¢ mieszanki o wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +10% i -20% jej wartosci,
przed utozeniem mieszanki podtoze zwilzone woda, mieszanka dowieziona z wytworni
utozona przy pomocy uktadarki, grubos¢ uktadania mieszanki zapewniajgca uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu, przed zageszczeniem warstwa
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i poprzecznych,

zageszczanie warstwy kruszywa stabilizowanego cementem przy uzyciu walcow
gtadkich, wibracyjnych lub ogumionych, zageszczanie podbudowy o przekroju
daszkowym od krawedzi, przesuwane pasami podtuznymi, czesciowo naktadajgcymi sig
w strone osi jezdni. W przypadku pojawienia sie w czasie zageszczania zanizenia,
ubytkow, rozwarstwienia itp., wady zostang natychmiast naprawione przez wymiang
mieszanki na petng gtebokos¢, wyrownanie i ponowne zageszczenie. powierzchnia
zageszczonej warstwy o prawidtowym przekroju poprzecznym i jednolitym wygladzie,
pielegnacja warstwy z kruszywa stabilizowanego cementem zgodnie z SST

D-04.05.00 ,Podbudowy i ulepszone podtoze z gruntow lub kruszyw stabilizowanych
spoiwami hydraulicznymi. Wymagania ogolne” pkt 5.5.
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gorna w-wa podbudowy z mieszanek kruszywa niezwigzanego - kruszywo naturalne
tamane o uziarnieniu 0-31,5mm (gr. 15cm) - zjazdy

mieszanki kruszyw roztozone metoda zmechanizowang przy uzyciu rozktadarki
elektronicznie sterowanej, rozktadane warstwy kruszyw o ww. grubosciach po
zageszczeniu rowne grubosciom projektowanym,

warstwy wyprofilowane i zageszczone z zachowaniem wymaganych spadkéw
podtuznych i poprzecznych w czasie profilowania lokalne wgtebienia wyréwnane,
zageszczenie rownomierne na catej szerokosci warstw,

na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci - naprawa podbudowy,
powierzchnie naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednig
gtebokosé, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone,

roboty asfaltowe
przygotowanie podtoza pod warstwe wigzacg z betonu asfaltowego
- bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa na catej powierzchni

mieszanka AC 11 W 50/70 wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania w ilosci 75kg/m2 i utrzymywania niwelety

mieszanka AC 11 S 50/70 wbudowywana rozktadarka wyposazong w uktad
automatycznego sterowania z zachowaniem grubosci 4 cm i utrzymywania niwelety

warstwy watowane rownomiernie zageszczone cigzkimi walcami drogowymi

z zastosowaniem walcow drogowych stalowych gtadkich z mozliwoscig wibracji, ztagcza
podtuzne i poprzeczne sprawdzone wizualnie rowne i zwigzane, wykonane w linii prostej,
rownolegle lub prostopadle do osi drogi, przylegajace warstwy

w jednym poziomie, wyglad zewnetrzny warstw sprawdzony wizualnie jednorodny, bez
spekan, deformacji, plam i wykruszen

pobocze z mieszanki kruszywa niezwigzanego o uziarnieniu 0-31,5mm o grubosci
po zageszczeniu 10 cm i szerokosci 0,75 m,

kruszywo jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny, mieszanka
kruszywa roztozona w warstwie o jednakowej grubosci za pomocg uktadarki,

z zachowaniem wymaganych spadkow podtuznych o poprzecznych,

nierownosci i zagtebienia powstate w czasie zageszczania niwelowane na biezaco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie badz usunigcie materiatu do otrzymania
rownej powierzchni, styk jezdni i utwardzonego pobocza rowny

i szczelny

Roboty drogowe zwigzane z przebudowg drogi gminnej w tym roboty ziemne,
odwodnieniowe oraz brukarskie zrealizowac zgodnie z SST.

9. Urzadzenia podziemne

Prace ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanej

z potrzebami ruchu drogowego nalezy wykonywac recznie ze szczegolng ostroznoscia.

W przypadku wystapienia wtazow, studzienek i zawordow urzadzen podziemnych nalezy
wyregulowac do poziomu nowej nawierzchni. Na podstawie danych naniesionych na mape
zasadniczg stwierdza sie wystepowanie:
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Sie¢ gazowa (gsM50)

Sie¢ wodociggowa (wo150)
Sie¢ telekomunikacyjna (2t)
4. Kanalizacja sanitarna (ks200)

(NENES

W trakcie robot ziemnych (korytowanie pod chodnik) zwrdci¢ szczeg6lng uwage na ww.
infrastrukture celem unikniecia uszkodzenia.

6. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie. Projekt czasowej organizacji
ruchu w tym sposdb oznakowania i zabezpieczenia robdt na czas przebudowy drogi gminne;j
zostanie opracowany przez wykonawce robot.

7. Inne uwagi

Roboty nalezy prowadzic tak, aby zapewni¢ bezpieczenstwo robét i jak najmniej zaktécac
istniejgce warunki ruchu drogowego (komunikacja kotowa i piesza). Do realizacji inwestycji
nalezy stosowac wyroby budowlane nadajace sie do stosowania przy wykonaniu robat
budowlanych, zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U.2016.1570 t.j. z dnia 2016.09.28).

Dawid Gierak
upr. bud. nr LUB/0266/PBD/20
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