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OPIS TECHNICZNY

ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekatest organizacji ruchu obejmugy

lokalizacg oznakowania pionowego, poziomego i daglzex bezpieczéstwa ruchu
drogowego w zwizku z planowamrealizacy zadania:

wn e

Przebudowa drogi wewrtrznej -dz. ew. 429/24 na odcinku
o dtugasci 156,0mb w Poniatowe.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora;

Inwentaryzacja istniecego oznakowania przeprowadzona w trakcie wizjalogj;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidznigekst jednolity Dz. U.
z 2020 r. poz. 470 z b zm.);

Ustawaz dnia 20 czerwca 1997 lPrawo o ruchu drogowyrftekst jednolity Dz. U. z
2020r poz. 11

Rozporzdzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 23 wrzénia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zatizania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zargzdzaniem(Dz. U. Nr 177 z 2003 r., poz. 1729 Zpdzmianan)i
RozporzdzenieMinistrow Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w. sprawiewarunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowgchz urz;dze: bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogattkst jednolityDz. U. z 2019r
poz. 231},

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnaigowychoraz urzdzei
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczaniaragach— Zatacznik
do Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w szczegolnei
Zatacznik nr 1 Szczegotowe warunki techniczne diekéw drogowych pionowych i
warunki ich umieszczania na drogacZatacznik nr 2 Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakow drogowych poziomych i wanahkiimieszczania na drogach.

.  CHARAKTERYSTYKA DROGI.

STAN ISTNIEJACY

Teren obty opracowaniem pofmny jest w miejscowizi Poniatowa w powiecie
opolskim i wojewodztwie lubelskim. Droga patmna jest na dziatkach, ktore stangwi
jej pas drogowy.

Przedmiotem opracowania ety odcinek drogi wewtrznej od km 0+000,00 (na
granicy pasa drogowego ul. Fabrycznej) do km 0+1®6,

Na calym odcinku droga posiada przekrdj szlakowy jezdna asfaltovg
szerokdci okoto 3,0-5,0m.

Droga ta na catlym odcinku przebiega przez terernjskii@znakowany jako obszar
zabudowany.

Wzdtwz drogi wystpuja zjazdy do posesji 0 hawierzchni asfaltowe). Jezdisfaltowa
drogi jest w ztym stanie technicznym z licznymelsgniami i ubytkami.
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Podsumowujc stan nawierzchni drogi wewtnznej stwierdzam, zi nawierzchnia
asfaltowa jest na wkszaci odcinka w ztym stanie technicznym. W zwku z tym
konieczne jest wykonanie warstw asfaltowych kt@abezpiecz istniepca droge przed
dalszym jej zniszczeniem, wzmognoraz poprawi jej stan techniczny.

STAN PROJEKTOWANY

Pocatek opracowania projektowanego odcinka drogi wgwmej znajduje si w
km 0+000,00 ( wierzchotek W1 tj. na kraglzi pasa drogowego ul. Fabrycznej)s za
koniec w km 0+156,00 ( wierzchotek W6).

Projektowany odcinek drogi w cdlo przebiega paladzie istniejcej jezdni. Na catym
odcinku zaprojektowano jezdnasfaltows szerokéci 3,0-4,5m o spadku daszkowym
2%. W ramach przebudowy przewidziano rowniegulacg wysokaciowa istn. kostki
brukowej na chodnikach przylegaych do projektowanej jezdni oraz wykonanie
zjazdow z betonu asfaltowego.

Przebieg projektowanej drogi okleno poprzez podanie wspdaddnych geodezyjnych
wierzchotkow trasy W1-W6 uwidocznionych na planpguscyjnym.

Na projektowanym odcinku drogi wewtnznej nie wys¢puja tuki poziome.
4.2. Parametry techniczne drogi wewgtrzne;:

Klasa techniczna drogi — nie dotyczy

Kilometraz drogi — od km 0+000,00 do km 0+156,00 o dkgyd 56,0mb
Kategoria ruchu- KR1

Predkos¢ projektowa Vp=30km/h

Podtaze o ngnosci G2

Przekrgj jezdni: szlakowy

Szerokd¢ jezdni: 3,0-4,5m

Pobocze:obustronne z kruszywa tamanego o szer. 0,5m i 075m
Projektowane chodniki: brak

Zjazdy:

* Wykonanie zjazdéw z betonu asfaltowego w miejstu gazddéw
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IV. CHARAKTERYSTKA RUCHU NA DRODZE.

Rozpatrywana droga wewtnzna znajduje siw miejscowdci Poniatowa idczy sk z

ul. Fabryczn

Droga ta znajduje siw terenie miejskim oznakowanym jako obszar zabudouy
gdzie zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowegkpyje ograniczenie dopuszczalnej
predkosci do 50km/h.

Natezenie ruchu pojazdéw nale okresli¢ jako male, ze zdecydowanie przexajpcym
ruchem pojazdéw osobowych. Natnie ruchu wzrasta w godzinach porannych i
popotudniowych, gdy mieszkay dojezdzaja i wracap z pracy.

Ruch pieszych mama okréli¢ jako maty. Ruch pieszych odbywa gio poboczu.

Charakter ruchu: gospodarczy



V. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Calas¢ oznakowania istniggego (naniesionego zgodnie z przeprowaglzowentaryzacgy
w terenie) oraz projektowanego do wykonania prasdsno naPlanie sytuacyjnym
(Rysunek Nr 2.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania pionowegprzewiduje:

>
>
>

>
>

Usuniecie znakdw, ktére przewidziano w projekcie do likwidacji;

Wymiane starych znakdédw na nowe zgodnie z rysunkiem planu sytuacyjnego;
Oznakowanie znakami D-46 i D-47 poczatku i konca drogi wewnetrznej na wigczeniu
do ul. Fabryczne;j;

Ustawienie znaku B-36 w km 0+015 - str. P;

Ustawienie znaku D-41 na jednym stupku wraz ze znakiem D-40 przeznaczonym do
wymiany w km 0+105 - str. P.

Projektowana organizacja rucimzakresie oznakowania poziomegprzewiduje:

» nie projektowano oznakowania poziomego

VI. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ZNAKOW

Tablice znakow drogowych pionowych powinny¢byykonane z blachy ocynkowanej
pokrytej folia odblaskow typu 1 (wg dawnego nazewnictwa — I-generacji) w wiétho
matej — jak dla znakow umieszczonych wgeich drog tej kategorii, z watkiem znakow
B-20, A-7 i D-6, ktorych lica powinny bl pokryte fola typu 2 (wg dawnego nazewnictwa
—ll-generacji). Oznakowanie musi dygodne z wzorami podanymi w opracowaniu
Szczegotowe warunki techniczne dla znakow i sygnalbgowych oraz urzlze:
bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczanidnogach

VIl. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU.

Orientacyjny termin wprowadzenia zmian przewidz@ny niniejszym
Projektem organizacji ruchu-lipiec 2023- listopad 2023r




VIIl. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

1. Znaki istniejace do rozbidrki , kpl.”(stupek + tarcza):

5 kpl.

2. Nowe stupki
4 szt.

1. Nowe tarcze do znakdow:
5 szt.

Lp. Symbol znaku | opis ilos¢

1 D-46 Droga wewnetrzna 1

2 D-47 Koniec drogi wewnetrznej 1

3 B-36 Zakaz zatrzymywania sie 1

4 D-40 Strefa zamieszkania 1

5 D-41 Koniec strefy zamieszkania 1
suma 5

Oznakowanie poziome

Nie dotyczy
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OZNACZENIE | ELEMENT — PRZEZNACZENIE
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Granice dziafek

F———— | Krawed? nawierzchni asfaltowej

E——— | Kraweznik betonowy 15x30 cm

F—— | Obrzeze betonowe 830 cm

Pobocze z kruszywa famanego 0-31,5mm
L2 | Regulacja wys. istn. kostki brukowej na chodniku

O | [(N[DO NN [N IN

—-
S

0€

()

o
5%
&
o

b

GL'0

LEGENDA OZNAKOWANIA

D-1

istn. oznakowanie
bez zmian

D-1
istn. oznakowanie
do likwidaciji

D-1

D-1
projektowane
znaki pionowe

istn. oznakowanie
do wymiany na nowe

i

- - istn. oznakowanie poziome bez zmian

Wykonawca:

Marcin Gajewski Projekty Drogowe
ul. Kottgtaja 8/27A

24-100 Putawy
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Gmina Poniatowa
ul. Mlodziezowa 2
24-320 Poniatowa
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