PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewn etrznej- dz. ew. 429/24
na odcinku o dlugo $ci 156,0mb w Poniatowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz I*Qazem
1| ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1/KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég |km
d.l w terenie réwninnym.
0.156 km 0.16
RAZEM 0.16
2|KSNR 6 0806-02 Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce cementowo- |m
d.l piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
35+25 m 60.00
RAZEM 60.00
3/KSNR 6 0806-07 Rozebranie obrzezy betonowych na podsypce piaskowejwrazz |m
d.l utylizacja materiatu z rozbiorki
26+34 m 60.00
RAZEM 60.00
4/KSNR 6 0803-02 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na m2
d.l podsypce cementowo-piaskowej
22 m?2 22.00
RAZEM 22.00
5/KNNR 6 0801-06 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm mechanicznie wraz z  |m?2
d.l utylizacja materiatu z rozbiorki
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
6/KNNR 6 0805-05 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 |m?2
d.l cm na podsypce piaskowej wraz z utylizacjg materiatu z rozbiérki
14 m?2 14.00
RAZEM 14.00
7/KNR AT-03 0102-01 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4|m2
d.l cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
4.5*5+4*5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
2|ROBOTY ZIEMNE
8/ KNNR 1 0202-05 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki |m3
d.2 0.40 m3 w gr.kat. I-Il z transp.urobku na odl.do 5 km sam.samo-
wytad.
tabela rob6t ziem- 24.78 m3 24.78
nych
RAZEM 24.78
3|REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZ ADZEN PODZIEMNYCH
9|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych szt.
d.3
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
10|KNR 2-31 1406-04 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i ga- |szt.
d.3 zowych
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
11/KNR 2-31 1406-05 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
4|KRAW EZNIKI BETONOWE | CHODNIKI
12|KNR 2-31 0401-04 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w m
d.4 gruncie kat.llI-1V
11+9 m 20.00
RAZEM 20.00
13|KNNR 6 0403-03 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem faw  |m
d.4 betonowych z oporem z betonu C 12/15
9+2 m 11.00
RAZEM 11.00
14|KNNR 6 0404-04 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30cm z wykonaniem taw beto- |m
d.4 nowych z oporem z betonu C8/10
3+3+3 m 9.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




PRZEDMIAR ROBOT
Przebudowa drogi wewn etrznej- dz. ew. 429/24
na odcinku o dlugo $ci 156,0mb w Poniatowej

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 9.00
15|KNNR 6 0502-02 Chodniki z kostki brukowej betonowe gr. 6cm (KOSTKA Z ROZ-  |m2
d.4 BIORKI 80%, 20% NOWEJ) na podsypce cementowo-piaskowej z
wypetnieniem spoin piaskiem
17+5 m?2 22.00
RAZEM 22.00
5/DROGI | PLACE MANEWROWE
16|KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych |m2
d.5
566.8+527.8 m?2 1094.60
RAZEM 1094.60
17|KNNR 6 1005-07 Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5kg/m2 |m2
d.5
1094.60 m?2 1094.60
RAZEM 1094.60
18|KNNR 6 0108-02 Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni mieszanka minerano-bitu- t
d.5 miczng asfaltowg mechaniczne (warstwa wyréwnawcza AC11S
KR1/2) wraz z transportem - $r. gr. 4,7cm
60.71 t 60.71
RAZEM 60.71
19|KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubosci 3cm |m?2
d.5 (warstwa $cieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem
jezdnia 10.0*4.5+0.5*(4.5+3.0)*10.0+96.7*3.0+0.5*(3.0+4.0)*4.0+28.8* m?2 527.80
4.0+6.5*4
zjazdy 9+30 m2 39.00
RAZEM 566.80
6/ROBOTY WYKONCZENIOWE
20|KNR 2-31 1402-05 |Mechaniczne $cinanie zawyzonych poboczy o grub. do 10 cm wra |m2
d.6 z utylizacjg materiatu ze $cinki
212.5 m?2 212.50
RAZEM 212.50
21|KSNR 6 0113-05 - Ulepszone pobocza z kruszyw tamanych 0-31,5mm stabiliz. m2
d.6|analogia mech. gr. 10 cm
str. lewa 121.0*0.75+29.0*0.5+6.5*0.5 m?2 108.50
str. prawa 10.0*0.5+(43.0+63.5+8.5+10.5)*0.75+6.5*0.75 m?2 104.00
RAZEM 212.50
22|KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - demontaz istn. znakéw szt.
d.6
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
23|KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
24|/KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i in-|szt.
d.6 formacyjne o pow. ponad 0.3 m2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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