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1. ZALACZNIKI FORMALNO-PRAWNE

*LUBELSKA
| OKREGOWA
NI Z B A
—— INZYNIEROW
11 | BUDOWNICTWA Lublin, dnia 14 grudnia 2021 r.

LUB/OKK/7131/314-7132/314/2021

DECYZJA

Ma podstawic art. 24 wst. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 15 grudnia 2000 . o samorzgdach zawodowych architektow oraz ingynierdw budownictwa
(tj Dz U z2019 r, poz. 1117) i art. 12 wst. 2 i wst. 3, art. 12 ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pki 2 oraz art. 152 usi. 1§ 4 ustawy
2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane (tj. Dz U z 2020 £ poz. 1333 z pédn. zm.), po ustaleniu, #e zostaly spehnione warunki w zakresic
preygolowania zawodowego oraz po zloieniu egzamimu na uprawnicnia budowlane z wynikiem pozynywnym

Pan Bartlomiej Maciej FURTAK

magister inZzynier
ur. dnia 24 stycznia 1988 . w Nowej Debie
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny: LUB/0235/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W awigzku z uwzglednieniem w calosci dadamia strony, na podsizwie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. —Kodeks postgpowania
administracyjrego (1), Dz. U. 2 2021 1. poz. T35), 2wanej dalej K. p. 2" odstgpuje sie od uwzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :
Od decyzji ninigjszej stuzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Indynierdw Budownictws w Warszawie,
za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowe] lzby Ingynierdw Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia,
Zgodnie 2 trescig art 127a K p.a:
§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobee organu administracji
publiczne], kidry wydat decyzje.
§ 2 Z dniem dorgezenia organowl admmistracji publicznej eswiadezenia o zrzeczeniu sig prawa do whiesienia odwolania preez ostatnig
ze stron postgpowantia, decyzja staje 5ig ostateczna i prawomocna
W przypadku rlodenia przez strong oswindezenia o zvzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji (ckreslonego w § 2) stronie nie
przysiuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sgdu administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlon Preewodniczgca
L . T
_, . = M,Q.QLd/Q_
l'ru!.j&nusz ronczyk dr inz. Staniblaw Plechawski prof. dr hab, inZ Anna Halicka

Otrzymuja:

(1) Pan Bartlomicj FURTAK
ul. Pana Balcera 10730
20631 Lublin
2. Okrggowa Rada Lubelskie)
Okregowey lzby Inzymierdw Budownictwa
3. Glawny Inspektor Nadzoru Budowlanego
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POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

7

—

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-59A-G7C-BP7 *

Pan Barttomiej Maciej Furtak o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0028/22

adres zamieszkania ul. Pana Balcera 10/30, 20-631 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Iniynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-12 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Indynierdw Budownictwa.

Zeodnie z art. 78* Ko

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawne] wystarcza zlofenie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisemn elektronicznym.

§ 2. Oiwiadczenie woli zlozone w formie elektroniczne] jest rdwnowaine z oiwiadczeniem woli zhofonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosd damych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowe] lzby Infynierdw
Budownictwa.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna stanu technicznego budynkow
mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych przy ul. Fabrycznej 16A oraz Fabrycznej 16B
w miejscowosci Poniatowa.

2.2. Cel i zakres opinii

Celem opracowania jest ocena stanu technicznego pod wzgledem izolacji przegrody
poziomej nad ostatnig kondygnacjg oraz wymiany elementéw orynnowania budynku.

Opracowanie obejmuje:

- opis techniczny konstrukgcji budynku

- wnioski i zalecenia

2.3. Materiaty wykorzystane przy opracowaniu
- Wizja lokalna — maj 2024 .

- Informacje przekazane przez Zarzadce obiektu

- Analiza wtasna

2.3.1. Polskie normy

. PN-EN 1990:2004/NA:2010 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukgji.

. PN-EN 1991-1-1:2004/NA:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgcje.
Czes¢ 1-1. Oddziatywania ogolne. Ciezar objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia
uzytkowe w budynkach.

. PN-EN 1991-1-3:2005/NA:2010 Eurokod 1: Odziatywania na konstrukgje.
Czesc¢ 1-3: Oddziatywania ogélne — Obcigzenia $niegiem.

. PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
Czesc 1-1. Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

. PN-EN 1993-1-1:2006/NA:2010 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych —
Czesc 1-1: Reguty ogodlne i reguty dla budynkow.

2.4. Kryteria oceny

W opracowaniu przyjeto nastepujace kryteria oceny:

- stan techniczny dobry: element budynku jest dobrze utrzymany ,
konserwowany, nie wykazuje zuzycia i uszkodzen; cechy i wtasciwosci
materiatéw odpowiadajg wymaganiom normy (0-15% zuzycia technicznego)
- stan techniczny zadowalajacy: element budynku utrzymany jest nalezycie;
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celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach i konserwacji (16-30% zuzycia technicznego)

- stan techniczny dostateczny: w elementach wystepuja niewielkie
uszkodzenia i ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu uzytkowania; celowy
jest czesciowy remont kapitalny, lub wzmocnienie elementow (31-50% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny mierny (niezadowalajacy): w elementach wystepuja silne
uszkodzenia i lokalne ubytki; celowy jest remont kapitalny (51-70% zuzycia
technicznego)

- stan techniczny zty: w elementach wystepujg znaczne uszkodzenia, ubytki;
cechy i wtasciwosci wbudowanych materiatdw maja obnizona klase, nie petnia
swojej funkgji (71-100% zuzycia technicznego).

2.5. Budynek wielorodzinny Fabryczna 16A
2.5.1. Opis ogolny

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Fabrycznej 16A w miejscowosci
Poniatowa. Powstat w latach 1937-1938, w poczatkowym okresie ksztattowania sie
zespotu i petnit pierwotnie funkcje hotelu dla kadry kierowniczej. W czasie Il wojny
uzytkowany przez oficeréw niemieckich. Po 1945 r. przekazany na mieszkania dla
pracownikow pobliskiego zaktadu. 1953 r. wyremontowany i przebudowany pod
wzgledem uktadu wnetrz.

Architektura typowa dla lat 30-tych XX wieku.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich, zelbetowych wylewanych
na budowie. Sciany nosne i $ciany dziatowe z cegly ceramicznej petnej. Tynki
wapienno-piaskowe od strony wewnetrznej przegrody. Stropy zelbetowe skrzynkowe
ocieplone suprema. Stropodach zelbetowy, wentylowane, ptaski. Dach pokryty papa.
Schody do piwnicy betonowe, jednobiegowe. Schody na pietro dwubiegowe,
zelbetowe wylewane na budowie.

Budynek dwutraktowy, wielodzielny, dwukondygnacyjny, podpiwniczony.

Elewacje oblicowane cegta cementowa, na wysokim cokole z dekoracjg w formie
czterech poziomych paséw wysunietych przed lico trzech warstw cegiet.
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2.5.1.1. Opis elementow
Na podstawie ogledzin oraz analizy stwierdzono:

2.5.1.1.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Bez izolacji termicznej. Izolacja pozioma w postaci warstwy
papy wystepuje na poziomie posadzki na gruncie.

2.5.1.1.2.  Sciany nadziemne
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapienne;j,
otynkowane od strony wewnetrznej tynkiem wapienno-piaskowym.

2.5.1.1.3. Sciany dzialowe
Scianki dzialowe wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12 cm, obustronnie otynkowane.

2.5.1.1.4. Stropy miedzy kondygnacyjne
Stropy miedzy kondygnacyjne skrzynkowe, ocieplone suprema.

2.5.1.1.5. Konstrukcja dachu

Dach ptaski o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej wykonanej na siatce stupow
oraz podciggow. Wysokos¢ ptyty zelbetowej ok. 10 cm. Pokrycie dachu dwiema
warstwami papy termozgrzewalnej.

2.5.2. Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw budynku
2.5.2.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
Na podstawie oceny wizualnej oraz analizy wtasnej, stwierdzono brak wystepowania

zarysowan lub spekan widocznych na elementach scian fundamentowych nadziemnych,
mogacych swiadczy¢ o mozliwym przekroczeniu stanu granicznego nosnosci. Lokalnie
wystepujace  zawilgocenia scian fundamentowych podczas obfitych opadow
atmosferycznych, mogacych Swiadczy¢ o braku nalezytej pionowej izolacji
przeciwwilgociowe;.
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2.5.2.2. Sciany zewnetrzne nadziemne
Od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej nie zaobserwowano zarysowan oraz spekan
mogacych swiadczy¢ o nierbwnomiernym osiadaniu budynku. Wystepuja na elewacji
liczne uszkodzenia oraz ubytki w warstwie licowej Sciany z cegty cementowe;.

2.5.2.3. Stropy miedzy kondygnacyjne
W pomieszczeniach nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczy¢
o przekroczeniu stanéw granicznych nosnosci i uzytkowania.

2.5.2.4. Konstrukcja dachu
Nie stwierdza sie wystepowania nadmiernego ugiecia elementoéw konstrukcyjnych,
mogacych sSwiadczy¢ o przekroczeniu stanu granicznego nosnosci i uzytkowania.
Wystepujg natomiast ubytki w miejscach przejs¢ elementéw wyposazenia tj. masztow
antenowych przez konstrukcje ptyty zelbetowej, z widocznym korodujacym zbrojeniem.
Miejsca przejs¢ elementéw niepoprawnie zabezpieczone, co skutkuje z lokalnymi
saczeniami wody opadowe;.

2.5.3. Ogdlna ocena techniczna budynku

Opiniowany budynek jest w trakcie uzytkowania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz budynek pod wzgledem
konstrukgji jest w zadowalajgcym stanie technicznym. Przeprowadzane na biezgco prace
konserwatorskie, pozwolity na utrzymanie obiektu w nalezytym stanie.

2.5.4. Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji stwierdza sie, ze zuzycie
budynku wynosi w granicach 16-30 %., a stan wg pkt. 1.4 (kryterium oceny) okresla sie jako
zadowalajacy.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego budynku w ramach planowanych robdt
remontowych:
e Wymiana uszkodzonych elementow warstwy licowej z cegty cementowe;;
e Uzupetnienie niewielkich spekan oraz zarysowan za pomoca zaprawy naprawczej;
e W przypadku spekan o rozwartosci wiekszej niz 5 mm, nalezy zastosowac prety
stalowe ze stali zebrowanej lub rozwigzanie systemowe typu Helifix;
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2.6. Budynek wielorodzinny Fabryczna 16B
2.6.1. Opis ogolny

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest przy ul. Fabrycznej 16B w miejscowosci
Poniatowa. Powstat w latach 1938-1939 jako uzupetniajacy réwnolegle powstajaca
zabudowe przemystowa. Pierwotnie stuzyt wytacznie dla pracownikow zaktadow, w
latach 50-tych przebudowany i adaptowany.

Budynek posadowiony na fundamentach bezposrednich zelbetowych wylewanych.
Sciany noéne i czeéé¢ écian dziatowych z cegly ceramicznej. Od wewnatrz tynki
wapienno-piaskowe. Warstwa zewnetrzna oblicowana z cegty cementowej. Czes¢ Scian
dziatowych wykonana w konstrukcji drewnianej z wypetnieniem suprema. Stropy
miedzy kondygnacyjne zelbetowe, skrzynkowe, ocieplone suprema. Stropodach
zelbetowy, wentylowany, ptaski, kryty papa. Schody zelbetowe, dwubiegowe obtozone
lastrykiem. Schody do piwnic betonowe, dwubiegowe proste.

Budynek na planie wydtuzonego prostokata o wymiarach 70,40 x 1595 m.
Dwutraktowy z korytarzem, wielodzielny. Dwukondygnacyjny, podpiwniczony wzdtuz
pod czescig srodkowa, stropodach ptaski. Od frontu uskoki muréw, w ktérych
zlokalizowane sg wejscia na klatki schodowe.

Elewacja oblicowana cegta cementowa na wydatnym, wysokim cokole wykonanym
z czterech poziomych pasow cegiet utozonych gtowkowo i wozéwkowo. Pomiedzy
pasami przerwa na jedng warstwe cegiet. Elewacja frontowa 20-osiowa, niesymetryczna
z dwoma uskokami $ciany frontowej, w ktérych zlokalizowane sg wejscia do budynku,
zamkniete od gory tarasami.

2.6.1.1. Opis elementéw
Na podstawie ogledzin oraz analizy stwierdzono:

2.6.1.1.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie
cementowo-wapiennej. Bez izolacji termicznej. 1zolacja pozioma w postaci warstwy
papy wystepuje na poziomie posadzki na gruncie.

2.6.1.1.2.  Sciany nadziemne
Sciany murowane z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
otynkowane od strony wewnetrznej tynkiem wapienno-piaskowym.
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2.6.1.1.3. Sciany dziatlowe
Scianki dziatowe wykonane s3 jako murowane z cegly ceramicznej petnej, na
zaprawie cementowo-wapiennej gr. 12 cm, obustronnie otynkowane.

2.6.1.1.4. Stropy miedzy kondygnacyjne
Stropy miedzy kondygnacyjne skrzynkowe, ocieplone suprema.

2.6.1.1.5. Konstrukcja dachu

Dach ptaski o konstrukcji monolitycznej, zelbetowej wykonanej na siatce stupow
oraz podciggow. Wysokos¢ ptyty zelbetowej ok. 10 cm. Pokrycie dachu dwiema
warstwami papy termozgrzewalnej.

2.6.2. Ocena stanu technicznego gtéwnych elementéw budynku
2.6.2.1. Fundamenty i sciany fundamentowe

Na podstawie oceny wizualnej oraz analizy witasnej, stwierdzono brak wystepowania
zarysowan lub spekan widocznych na elementach scian fundamentowych nadziemnych,
mogacych swiadczy¢ o mozliwym przekroczeniu stanu granicznego nosnosci.

2.6.2.2. Sciany zewnetrzne nadziemne

Od strony wewnetrznej oraz zewnetrznej nie zaobserwowano zarysowan oraz spekan
mogacych sSwiadczy¢ o nierbwnomiernym osiadaniu budynku, wystepuja jedynie
miejscowe uszkodzenia warstwy licowej w postaci pionowych zarysowan przebiegajacych
przez stosunkowo niewielkg wysokos$¢. Na elewacji wystepuja liczne uszkodzenia oraz
ubytki w warstwie licowej sciany z cegty cementowej. Na jednym z naroznikdw scian
wystepuje wzmocnienie gzymsu w pasie podrynnowym w postaci obejmy z ptaskownika.
Stwierdzono lokalne wystepowanie uszkodzenia.

2.6.2.3. Stropy miedzy kondygnacyjne
W pomieszczeniach nie stwierdzono nadmiernych ugie¢ mogacych swiadczyc
o przekroczeniu stanow granicznych nosnosci i uzytkowania.

2.6.2.4. Konstrukcja dachu

Lokalnie w latach ubiegtych podczas wykonywanego remontu pokrycia dachowego w
2021 r., wykonano wzmocnienie konstrukcji dachu w postaci belki oraz stupkow
pionowych. Uszkodzenie ma charakter dtugoletni, na elementach zelbetowych nie
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zaobserwowano zarysowania swiadczacego o wystapieniu przekroczeniu dopuszczalnych
standw granicznych nos$nosci i uzytkowalnosci.
Pokrycie dachu w bardzo dobrym stanie.

2.6.3. Ogdlna ocena techniczna budynku

Opiniowany budynek jest w trakcie uzytkowania.

Na podstawie przeprowadzonej analizy mozna stwierdzi¢, iz budynek pod wzgledem
konstrukcji jest w dobrym stanie technicznym. Przeprowadzane na biezaco prace
konserwatorskie, pozwolity na utrzymanie obiektu w nalezytym stanie.

2.6.4. Wnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej, inwentaryzacji stwierdza sie, ze zuzycie
budynku wynosi w granicach 16-30 %., a stan wg pkt. 1.4 (kryterium oceny) okresla sie jako
zadowalajacy.

Zalecenia dotyczace stanu technicznego budynku w ramach planowanych robodt
remontowych:

e Wymiana uszkodzonych elementéw warstwy licowej z cegty cementowe;j;

e Zdemontowanie luznych cegiet oraz ich ponowne wmurowanie za pomocg zaprawy
cementowej;

e Uzupetnienie niewielkich spekan oraz zarysowan za pomoca zaprawy naprawczej;

e Usuniecie materiatu trwatego z szczeliny dylatacyjnej oraz jej uzupetnienie za
pomoca poliuretanowej masy uszczelniajacej;

e Demontaz aktualnego wzmocnienia z ptaskownikdédw oraz wykonanie zszycia $cian
zgodnie z opisem robot w pkt. 3.

e W przypadku spekan o rozwartosci wiekszej niz 5 mm, nalezy zastosowac prety
stalowe ze stali zebrowanej lub rozwigzanie systemowe typu Helifix;

11
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3. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
3.1. Zszycie murow
3.1.1. Naprawa peknie¢ przy potaczeniach w murach peinych i warstwowych
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1. Wyciac szczeliny w poziomych spoinach na wymagana gtebokosc¢ i dtugos¢ w
okreslonych odstepach pionowych.

2. Wyczyscic szczeliny i sptukac doktadnie woda.

3. Wstrzykna¢ warstwe zaprawy HeliBond w gtab szczeliny na grubos¢ 15 mm.
4. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe uzyskujac dobre, réwne pokrycie.

5. Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy i wepchnac jg szpachelka w gtab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

6. Zwilza¢ okresowo.

7. Uzupetni¢ wypetnienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. gtebokosc¢ szczeliny wynosi 35 —-45 mm,(plus grubosc¢ tynku)

b. pionowe odstepy miedzy kolejnymi pretami wynosza 450 mm (6 warstw cegiet),

c. pret HeliBar powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 500 mm po
obu stronach pekniecia.
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3.1.2. Naprawa peknie¢ w poblizu narozy Scian
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Widok z boku Przekroj pionowy przez elewacije

1. Ustali¢ i zaznaczy¢ potozenie otwordw na zewnetrznej scianie.

2. Wywierci¢ otwor pilotazowy o srednicy 12 mm (13-14 mm zaleznie od materiatu) w
Scianie zewnetrznej na wymagana gtebokosc.

3. Wyczysci¢ otwér i doktadnie wyptukaé woda.

4. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond i napetnic pistolet.

5. Wymaganej dtugosci koncowke przedtuzajaca o srednicy 12 mm zatozy¢ na pistolet.
Pompowac zaprawe az wypetni koncowke.

6. Wkreci¢ odpowiedniej dtugosci kotwe CemTie w koncodwke pistoletu.

7. Wiozy¢ koncéwke na petng gtebokos¢ do otworu i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie zaprawy wraz z kotwa CemTie.

8. Wykonczy¢ koncdwke otworu.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. kotwy CemTie instalowac w odstepach pionowych 450 mm,

b. kotwy powinny by¢ zamocowane w $cianie za na odcinku minimum 500 mm poza
peknieciem,

c. kotwy powinny by¢ zainstalowane w srodkowej czesci przekroju Sciany,

d. jesli pekniecia wystepujg na obydwu elewacjach rozwazy¢ uzycie pretéw HeliBar
dookota naroznika,

e. jesli w powyzszej sytuacji zaktadamy tylko kotwy CemTie powinny by¢ one utozone
naprzemiennie.
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3.1.3. Naprawa peknie¢ lokalnych
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1. W poziomych warstwach zaprawy wycig¢ szczeliny w wymaganych odstepach i na
okreslong gtebokosc.

2. Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza i spryska¢ woda.

3. Do konhca szczeliny wprowadzic¢ zaprawe HeliBond o grubosci ok. 10 mm.

4. Wepchnac pret HeliBar w zaprawe w celu uzyskania rownej otuliny.

5. Wprowadzi¢ nastepna warstwe zaprawy cementowej pozostawiajac ok. 10 mm w celu
pbdzniejszego uzupetnienia wypetnienia spoiny zaprawag odpowiadajaca zaprawie
stosowanej w pozostatych spoinach obiektu.

6. Wyréwnac powierzchnie spoiny.

7. Zwilzac spoine co pewien czas.

8. Uzupetni¢ wypetnienie szczeliny odpowiednig zaprawa.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowac ponizsze zasady:

a. Gtebokos¢ szczeliny 35 do 40 mm plus grubos¢ tynku.

b. HeliBar co najmniej na dtugos¢ 500 mm poza szczeline.

c. Pionowy rozstaw pretéw 450 mm (6 warstw cegty).

d. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od naroza budynku
HeliBar powinien by¢ prowadzony min 100mm wokét naroza i zosta¢ zamocowany w
przylegajacej scianie.

e. W przypadku pekniecia w odlegtosci mniejszej niz 500 mm od otworu HeliBar
powinien by¢ zagiety i zamocowany w osciezu.
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4. Dokumentacja fotograficzna
4.1. Fabryczna 16A
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4.2. Fabryczna 16B
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