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1. PRZEDMIOT | ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie prac konserwatorskich i robot
budowlanych przy budynkach mieszkalnych przy ul. Fabrycznej 16a i 15b w Poniatowej.

W zakres inwestycji wchodzi:

» Budynek ul. Fabryczna 16a: wykonanie ocieplenia stropu nad gérna kondygnacja
mieszkalng; wymiana obrdébek blacharskich, rynien i rur spustowych oraz naprawa
pokrycia dachowego z papy termozgrzewalne;.

» Budynek ul. Fabryczna 16b: wykonanie izolacji cieplnej poddasza nieuzytkowego
oraz zabezpieczenie okienek na poddaszu.

2. OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestycja zlokalizowana jest w miescie Poniatowa na dziatce o identyfikatorze
ewidencyjnym: 061206_4.0001.429/23; adres: ul. Fabryczna 16a i 16b, 24-320 Poniatowa.
Dzietka zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Miasta Poniatowa, potozona jest na terenie oznaczonym symbolem 11TMW - zabudowa
mieszkalna wielorodzinna. Obszar inwestycji posiada potaczenie z drogami publicznymi,
poprzez drogi wewnetrzne 20KDW i 21KDW, od pétnocnego-wschodu i potudniowego-
wschodu. Od potnocy dziatka przylega do placowki oswiatowej. W pozostatych granicach
dziatka sasiaduje z zabudowa ustugowa, terenami wytwérczosci i sktadowania oraz zieleni
lesnej. Obiekty usytuowane z zachowaniem istniejacej linii zabudowy: budynek ul.
Fabryczna 16a w potudniowo-wschodniej czesci dziatki, budynek ul. Fabryczna 16b w
czesci potnocno-zachodniej. Budynki za posrednictwem istniejacych przytaczy potaczone z
nastepujacymi sieciami: wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, cieptownicza, elektryczna i
telekomunikacyjna oraz miejscowo kanalizacji deszczowej. Teren dziatki jest stosunkowo
ptaski, ogrodzony i miejscowo zadrzewiony, usytuowany jest na nim takze plac zabaw oraz
niewielkie obiekty garazowe i gospodarcze. Obszar inwestycji nie jest potozony na
terenach goérniczych, a takze na terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi oraz
zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych. Budynki potozone sa w dawnym zespole
przemystowym ,EDA” S.A. i wpisane sa do wojewodzkiej i gminnej ewidencji zabytkow
przyjetej zarzadzeniem numer 242/17 z dnia 05.10.2017r.
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3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nie projektuje sie zadnych zmian w zakresie istniejgcego zagospodarowania terenu.

Nie wprowadza sie zmian w zakresie urzadzen budowlanych zwigzanych z obiektem.
Projektuje sie sie odtworzenie terenéw utwardzonych i zielonych zniszczonych w trakcie
realizacji robét. Dla odtworzenia trawnikow nalezy zastosowac mieszanke traw odporna na
wydeptywanie o niskich wymaganiach pielegnacyjnych i dos¢ wysokiej odpornosci na
czynniki zewnetrzne.

Na podstawie ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronnie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, a
takze rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 1839)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko inwestycja nie
nalezy do rodzaju przedsiewzie¢ mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko i nie zachodzi koniecznos¢ przeprowadzenia postepowania
oceniajgcego  oddziatywanie na Srodowisko. Dzieki zastosowanym materiatom,
posiadajgcym odpowiednie certyfikaty, znaki bezpieczenstwa B, atesty, oceny higieniczne i
aprobaty techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz prawem budowlanym, nie
przewiduje sie negatywnego wptywu projektowanego obiektu na zdrowie ludzi.

Planowana inwestycja nie narusza interesu o0sOb trzecich, nie stanowi przeszkody
w dostepie do drogi publicznej, nie pozbawia mozliwosci korzystania z dostepnych
mediéw, nie wptywa rowniez negatywnie na zabudowe dziatek sasiednich i ich
dotychczasowe uzytkowanie.

Obszar oddziatywania inwestycji obejmuje tylko dziatke Inwestora objeta zakresem
opracowania.

4. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
BUDYNKOW

Nie projektuje sie zmiany przeznaczenia budynkow.

Nie wprowadza sie zadnych zmian konstrukcyjnych.

Nie przewiduje sie zmian w zakresie zatrudnienia statego.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w zakresie rozwigzan pozarowych.

Nie wprowadza sie zadnych zmian w zakresie rozwigzan instalacyjnych wewnetrznych.

Eksploatacja obiektéw bedzie prowadzona na zasadzie ogdlnej dostepnosci dla obecnych
uzytkownikow budynkow.

5. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKOW

5.1.0pis stanu istniejacego - budynek ul. Fabryczna 16a

Obiekt powstat w latach 1937-1938 w poczatkowym okresie ksztattowania sie zespotu
LEDA" i petnit pierwotnie funkcje hotelu dla kadry kierowniczej. W czasie drugiej wojny
Swiatowej uzytkowany przez oficeréw niemieckich. Po 1945r. przekazany na mieszkania dla
pracownikow zespotu. W 1953r. wykonano remont i przebudowe wnetrz. Obecnie
wihascicielem jest Wspolnota Mieszkaniowa 16a i 16b reprezentowana przez Gminne
Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. - Zaktad Zarzadzania
Nieruchomosciami w Poniatowe;j.
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Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony, nakryty stropodachem.
Fundamenty zelbetowe, wylewane. Sciany noéne i dziatowe z cegly ceramicznej petnej.
Tynki wapienno piaskowe tylko od wywnetrz budynku. Stropy zelbetowe, skrzynkowe,
ocieplone suprema. Stropodach zelbetowy, wentylowany, ptaski. Dach kryty papa. Schody
do piwnic betonowe, jednobiegowe. Schody na pietro zelbetowe, wylewane, dwubiegowe,
obtozone lastrykiem. Okna drewniane i wspotczesne PCV. Drzwi zewnetrzne aluminiowe,
czesciowo przeszklone, wspodtczesne.

Elewacje oblicowane cegta cementowa, na wysokim cokole z dekoracjg w formie czterech
poziomych paséw wysunietych przed lico fasady. W kazdym pasie trzy warstwy cegiet
utozonych gtowkowo i wozkowo. Pomiedzy pasami przerwa na jedng warstwe cegiet.W
dolnej czesci cokotu okienka do piwnic. Okna bez obramien, na pietrze w czesci srodkowej
fasady prosty gzyms podokienny ujmuje po trzy pary okien; w ryzalitach, szczytach i w
elewacji tylnej gzyms wystepuje pod kazdym oknem. Gzyms wienczacy prosty, lekko
zaznaczony, z dwdch warstw cegiet. Elewacje symetryczne; na osi gtdbwnej elewagji
frontowej klatka schodowa zaznaczona pionowymi pasami wysunietych cegiet - jak w
partii cokotu, elewacja tylna regularna - na dwoéch srodkowych osiach dwa waskie okna
tasiemkowe z przetamaniem niesymetrycznie dobudowanego wtérnie podjazdu dla
niepetnosprawnych oraz jednego okna wymienionego na inny wymiar.
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5.2.0pis stanu istniejacego - budynek ul. Fabryczna 16b

Obiekt powstat w latach 1938-1939 w poczatkowym okresie ksztattowania sie zespotu
.EDA" i pierwotnie byt uzytkowany przez pracownikédw zaktadu. W latach 50-tych
przebudowany i adaptowany. Obecnie wtascicielem jest Wspdlnota Mieszkaniowa 16a i
16b reprezentowana przez Gminne Przedsiebiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. -
Zaktad Zarzadzania Nieruchomos$ciami w Poniatowe;j.

Budynek wolnostojacy, dwukondygnacyjny, podpiwniczony pod czescig srodkowa, nakryty
stropodachem. Fundamenty zelbetowe, wylewane. Sciany nosne i cze$¢ dziatowych z cegly
ceramicznej petnej. Czes¢ $Scian dziatowych wykonana w konstrukcji drewnianej z
wypetnieniem suprema. Tynki wapienno piaskowe tylko od wywnetrz budynku. Stropy
zelbetowe, skrzynkowe, ocieplone suprema. Stropodach zelbetowy, wentylowany, ptaski.
Dach kryty papa. Schody do piwnic betonowe, dwubiegowe. Schody na pietro zelbetowe,
wylewane, dwubiegowe, obtozone lastrykiem. Okna drewniane i wspdtczesne PCV. Drzwi
zewnetrzne drewniane i wspotczesne aluminiowe, czesciowo przeszklone.

Elewacje oblicowane cegta cementowa, na wysokim cokole z dekoracjg w formie czterech
poziomych pasow wysunietych przed lico fasady. W kazdym pasie trzy warstwy cegiet
utozonych gtéwkowo i wézkowo. Pomiedzy pasami przerwa na jedna warstwe cegiet. Okna
bez obramien, z gzymsami pod kazdym oknem pietra. Gzyms wienczacy prosty, lekko
zaznaczony, z dwoch warstw cegiet. Elewacja frontowa niesymetryczna, z dwoma uskokami
sciany, w ktérych wejscia do budynku zamkniete sa od goéry balkonami. Balkon wejscia w
czesci sSrodkowej budynku wsparty na stupach biegnacych przez obie kondygnacje. Stupy z
dekoracja z wysunietych cegiet jak w partii cokotu
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY BUDYNKOW

Budynek ul. Fabryczna 16a:
Powierzchnia zabudowy: 367,20m?
Kubatura: 3304,80m?

Powierzchnia uzytkowa: 742,23m?
Dtugos¢ max.: 27,45m

Szeroko$¢ max.: 13,75m
Wysokos¢: 10,55m

Liczba lokali: 8

Budynek ul. Fabryczna 16b:
Powierzchnia zabudowy: 1111,0m?
Kubatura: 8288,60m?

Powierzchnia uzytkowa: 1491,93m?
Dtugos¢ max.: 72,65m

Szeroko$¢ max.: 15,95m
Wysokos¢: 8,95m

Liczba lokali: 25

7. PRACE BUDOWLANE - BUDYNEK: UL. FABRYCZNA 16a

7.1.0cieplenie stropu nad gorna kondygnacja mieszkalna

Na catosci stropu, po jego wczesniejszym oczyszczeniu, utozyc folie paroizolacyjnag gr. min.
0,3 mm a nastepnie wetne mineralng (w min. 2 warstwach, mijakowo) gr. min 20cm o
wspotczynniku przewodzenia ciepta Aizol = 0,036 W / m x Ki klasie reakcji na ogien A1.
Ocieplenie wykona¢ w pasie 1,0mb wokét obwodu budynku.

12
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B

7.2.Wymiana obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Projektuje sie wymiane wszystkich obrobek blacharskich dachu.

Obrobki wykonac¢ jako stalowe, ocynkowane, z blachy gr. min. 0,5mm, zakonczy¢
kapinosem i wystawac poza lico sciany, gzymsu na co najmniej 40mm. Blachy nie nalezy
ktas¢ bezposrednio na beton lub tynk cementowy i cementowo-wapienny ani na materiaty
zawierajace siarke. W zwigzku z tym nalezy pod blache potozy¢ jako izolacje warstwe papy
nawierzchniowej termozgrzewalnej lub innego materiatu izolacyjnego.

Wody opadowe z budynku odprowadzi¢ analogicznie jak dotychczas.

Nowe rynny i rury spustowe (o srednicach jak istniejace) z blachy stalowej ocynkowanej i
powlekanej nalezy zamontowac na nowych uchwytach. Uchwyty oraz inne elementy
ztgczeniowe i montazowe stosowac jako typowe odpowiednie do wybranego systemu
orynnowania. Zastosowac siatki zabezpieczajace rynny przed lis¢mi.

Wymiana nalezy objac takz taz dach

13
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7.3.Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej

Istniejaca warstwy papy nalezy usunac. Po wykonaniu systemowej naprawy powierzchni
betonowej cato$¢ zabezpieczy¢ ptynem gruntujgcym. Nastepnie wykonaé pokrycie z papy
w dwéch warstwach: papa podktadowa i wierzchniego krycia. Papa sklasyfikowana jako
NRO, gr. min. 4,0mm, papa na osnowie z widkniny poliestrowej, modyfikowana SBS,
mocowana metodg zgrzewania do podtoza zagruntowanego roztworem asfaltowym.
Zaktady papy zgodnie z zaleceniami producenta, jednak nie mniej niz 10cm. Zaktady
poprzeczne z wzajemnym przesunieciem wobec siebie. Pape wywija¢ za posrednictwem
klinéw - niedopuszczalne jest wywijanie papy pod katem 90°.

Wykonaé ponowny montaz urzadzen tv.

Wszystkie wywiewki kanalizacyjne wymieni¢ na nowe.

Odtworzy¢ zdemontowana instalacje odgromowa. Uwaga: Wszystkie potaczenia
przewodami muszg mie¢ zapewniong ciggtos¢ potaczen wykonanych jako roztgczne lub
nieroztaczne. Cato$¢ prac wykonac¢ zgodnie z aktualnie obowigzujacymi normami i
przepisami. Wykona¢ pomiary instalacji elektrycznych.

Remontem objac takze kominy:

W tym celu nalezy sku¢ odspajajacy sie tynk i wykona¢ naprawe muru. Ubytki w
obmurowaniach kominéw nalezy wypetni¢ masg szpachlowa oraz pokry¢ preparatem
uszczelniajgcym. Nastepnie kominy otynkowac i pomalowac¢ na kolor biaty (analogicznie
jak kominy na dachu budynku sasiedniego). Czapy komindéw wymieni¢ na nowe i
zabezpieczy¢ przeciwwilgociowo powtoka bitumiczng zgodnie z wytycznymi producenta
wybranej powtoki oraz pokry¢é warstwag papy. Zuzyte i skorodowane elementy blaszane
kominéw wymieni¢ na nowe. Styk kominéw z dachem zabezpieczy¢ dodatkowa warstwa
papy z wywinieciem jej na komin na min. 20cm. Nalezy takze zamontowac nowe, stalowe,
ocynkowane, kratki kanatow kominowych zabezpieczone siatkg przeciw ptakom i owadom.

14
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8. PRACE BUDOWLANE - BUDYNEK: UL. FABRYCZNA 16b

8.1.Wykonanie izolacji cieplnej poddasza nieuzytkowego

Na catosci stropu, po wczesniejszym usunieciu zalegajacego gruzu gr. zmiennej ok 10cm,
wykonaniu systemowej naprawy powierzchni betonowej oraz zabezpieczenia z ptynu
gruntujacego - utozyc¢ folie paroizolacyjna gr. min. 0,2mm a nastepnie wetne mineralna (w

min. 2 warstwach, mijakowo) gr. min 20cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta Aol =
0,036 W / m x K i klasie reakcji na ogien A1.

15
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oy

8.2.Zabezpieczenie okienek na poddaszu

Istniejace otwory w strefie poddasza wypetni¢ oknami analogicznie jak na poddaszu
budynku ul. Fabryczna 16a.

Stolarka okienna z profili wielokomorowych PVC; szyby zespolone; wspotczynnik
przenikania ciepta Uwmax= 1,4 W/m?xK; kolor biaty. Okna uchylne z funkcjg otwierania do
mycia, wyposazone w nawiewniki higrosterowane.

Przed wykonaniem zamowienia stolarki okiennej i drzwiowej nalezy zweryfikowac¢ wymiary
otwordéw na budowie.

16
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9. PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU CHARAKTERYZUJACE WPLYW
BUDYNKU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1.Gospodarka wodno-sciekowa

Zamierzenie inwestycyjne nie dotyczy zaopatrzenia w wode na cele technologiczne,
porzadkowe i socjalno — bytowe oraz odprowadzenia $ciekdw socjalno-bytowych.

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane bez szkody dla dziatek sasiednich: w czesci
powierzchniowo na nieutwardzony witasny teren Inwestora, w czesci do sieci kanalizagji
deszczowe;.

9.2.Emisja zanieczyszczen gazowych

Na etapie realizacji przedsiewziecia zrodtem emisji zanieczyszczen powietrza beda
prowadzone prace budowlane oraz praca sprzetu budowlano — montazowego. W celu
ograniczenia emisji na etapie budowy nalezy stosowal dostepne rozwigzania
ograniczajace emisje pytow oraz technologie jak najmniej ucigzliwe dla Srodowiska.
Uciazliwosci beda miaty charakter lokalny, przejsciowy i ustapia w chwili zakonczenia prac
budowlanych.

Na etapie eksploatacji obiektow na stan powietrza bedzie miat wptyw niewielki ruch
pojazdow przed budynkami. Na etapie eksploatacji nie pojawig sie zrédta emisji
technologicznych. Emisja zanieczyszczeh nie wptynie na pogorszenie stanu powietrza
atmosferycznego w rejonie planowanego przedsiewziecia, jak réwniez nie przyczyni sie do
przekroczenia dopuszczalnych norm stezen substancji zanieczyszczajacych.

9.3.Gospodarka odpadami

W okresie realizacji Inwestycji powstawac beda odpady zwigzane z robotami budowlanymi,
uzytkowaniem sprzetu budowlanego oraz funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla
pracownikoéw. Emisja bedzie miata charakter czasowy i ograniczy sie do najblizszego
otoczenia, za$ zagospodarowanie odpaddéw bedzie zgodne z przepisami ustawy o
odpadach. Wszystkie odpady budowlane gromadzone beda osobno w odpowiednich
kontenerach i niezwlocznie usuwane przez wyspecjalizowana firme wynajeta przez
wykonawce robdt budowlanych.

Odpadki socjalno-bytowe powstate podczas eksploatacji bedg magazynowane bez zmian:
selektywnie w wyznaczonych miejscach w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,
zabezpieczonych przez dostepem osob niepowotanych i sukcesywnie usuwane oraz
zagospodarowane zgodnie z przepisami o odpadach przez wyspecjalizowana firme w
ramach umowy zawartej przez Inwestora. Z uwagi na rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz
ich ilos¢ a takze na whasciwy sposob ich zagospodarowania nie przewiduje sie znaczacego
negatywnego wptywu ich emisji na srodowisko.

9.4.Hatas i emisja drgan

Na etapie realizacji zrodtem emisji hatasu i drgan bedzie prowadzenie prac budowlanych.
Aby w maksymalnym stopniu ograniczy¢ ucigzliwosci etapu realizacji przedsiewziecia
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poszczegblne prace nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze dziennej. Wykorzystywany sprzet
bedzie sprawny technicznie a jatowa praca silnikbw bedzie eliminowana.

Na etapie eksploatacji obiektu zZrodtem hatasu bedzie sporadyczny ruch pojazdéw
poruszajagcych sie po terenie inwestycji. Hatas bedzie emitowany w porze dnia i nie
doprowadzi do przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu poniewaz nie bedzie
wykraczat poza teren inwestycji.

9.5.Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Planowana inwestycja nie jest usytuowana na obszarach wodno — btotnych, obszarach
wybrzezy, obszarach przylegajacych do jezior, obszarach gorskich i lesnych, na terenie
uzdrowisk i obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje poza obszarami
wymagajacymi specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin i zwierzat
oraz ich siedlisk. Bioragc pod uwage charakter inwestycji oraz zabezpieczania jakie zostang
zastosowane nie przewiduje sie mozliwosci pogorszenia stanu wod powierzchniowych i
podziemnych oraz powierzchni ziemi. W celu ograniczenia mozliwosci ich zanieczyszczenia
w wyniku uszkodzenia pracujgcego sprzetu i wycieku do gruntu substangji
ropopochodnych podczas etapu realizacji inwestycji bedzie uzywany sprzet sprawny
technicznie i przestrzegane beda instrukcje obstugi poszczegdlnych urzadzen. Zostanie
rowniez zapewniona odpowiednia organizacja placu budowy wraz z zapleczem socjalnym.
Przedsiewzigcie nie wymaga wycinki drzew.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE  WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Nie dotyczy.

11.ANALIZA  TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH
LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ

Nie dotyczy.

12.PODSTAWA OPRACOWANIA
* Umowa z Inwestorem
= Opinia LWKZ w Lublinie z dnia 07.07.2021r., znak: IN.5152.3.1.2021
= Wizja lokalna i pomiary wtasne
= Obowigzujgce normy i przepisy budowlane

13.UWAGI KONCOWE
» Wszystkie prace zwigzane z wykonaniem zamierzenia inwestycyjnego nie moga
spowodowac wytaczenia budynku z uzytkowania. Na czas modernizacji nalezy
zabezpieczy¢ wejscia do budynku, tak aby mozna byto bezpiecznie z nich korzystac.
» W przypadku stwierdzenia warunkédw odmiennych od zatozonych w projekcie
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niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z dokumentacja projektowa i sztuka
budowlang oraz obowigzujgcymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem Przepisow o Bezpieczenstwie i Ochronie Zdrowia.

W trakcie realizacji wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
jakichkolwiek rozbieznosci wymiarowo-gabarytowych nalezy bezzwiocznie
poinformowac Projektanta.

Wszystkie czesci dokumentacji nalezy czyta¢ jako catos¢, czesci rysunkowa i
opisowa wzajemnie sie uzupetniaja. O wszelkich zauwazonych jej defektach nalezy
bezzwtocznie powiadomi¢ nadzér budowy (inwestorski) i nadzor autorski.
Wszystkie elementy wchodzace w skfad projektowanej inwestycji powinny by¢
wykonane z materiatébw i wyrobéw budowlanych odpowiadajacych Polskim
Normom lub posiadajacych aktualne na dzien oddania do uzytkowania obiektu
aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w przypadku
braku takich dokumentow niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajacego
dany wyrob do jednostkowego stosowania, obowigzek uzyskania takiego
certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie roboty a zwtaszcza zanikajace lub podlegajace zabudowaniu nalezy przed
zamknieciem przedstawi¢ do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny
prawidtowosci wykonania i stwierdzenia mozliwosci bezpiecznego i prawidtowego
wykonania kolejnych etapow i robot. Odbior przez Inspektora Nadzoru czesci lub
catosci robdt nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jakos¢ i prawidtowe
wykonanie catosci robét.

Projekt jest objety prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powielanie
i dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Wszelkich zmian w projekcie mozna dokonac tylko za zgoda autoréw projektu.

W przypadku ujawnienia podczas prac budowlanych przedmiotéw, ktére posiadaja
cechy zabytku archeologicznego jak np. fragmenty naczyn glinianych, szklanych
kafli, fragmenty konstrukcji murowanych, drewnianych, wyroby metalowe,
znaleziska monetarne, materiaty kostne bedace pozostatoscia pochowkow itp.,
osoby prowadzace roboty sg zobowigzane do wstrzymania wszelkich prac
mogacych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryte zabytki, a takze zabezpieczy¢ je oraz
miejsce ich odkrycia i niezwtocznie zawiadomi¢ wiasciwego miejscowo
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow lub Wéjta, Burmistrza, Prezydenta Miasta.

Projektowat:
mgr inz. arch. Michat Kwiatkowski

nr upr. LBOIA/70/10

Opracowata:
mgr inz. Anna Lis
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