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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWEINIA 

LP 
Element 

wyposażenia 
Zdjęcia poglądowe 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/WYMAGANE PARAMETRY 
TECHNICZNE/SPECYFIKACJA 

 
Ilość/szt. 

1. 

OKULARY 
OCHRONNE DLA 

STRZELCÓW I 
INSTRUKTORÓW  

• bezodpryskowe 

• bezbarwne 

• lekkie okulary o wytrzymałości mechanicznej szyb pozwalającej chronić oczy przed 
odłamkami, rykoszetami i innymi nadlatującymi obiektami wg. klasy F i  i T 

12 

2. 
KARABINKI 

PNEUMATYCZNE 
 

karabin pneumatyczny generujący początkową energię kinetyczną śrutu poniżej 17 J (Jouli), nie 
wymagający zezwolenia w myśl przepisów ustawy o broni i amunicji o szczegółowej specyfikacji: 

• kaliber: 4,5 mm (.177), 

• system ładowania: pojedynczo, bezpośrednio do lufy, 

• maksymalna energia: 7,5J, 

• system na sprężone powietrze dla 200 bar (PCP), 

• kartusz aluminiowy z manometrem z legalizacją na 10 lat (odkręcana butla), 

• waga: maksimum 5000g, 

• spust: mechaniczny (regulowany opór języka spustowego oraz długość dróg języka 
spustowego), 

• długość lufy: minimum 420 mm, 

• przyrządy celownicze: muszka tunelowa, diopter, 

• osada: drewniana, uniwersalna dla osób leworęcznych i praworęcznych, z regulowaną 
baką oraz stopką, z szyną UIT, 

• długość całego karabinu: minimum 1050mm, 

• ilość strzałów: minimum 100, 

• wymiary zgodne z przepisami ISSF (dopuszczony do konkurencji "Karabin pneumatyczny" 
rozgrywanej według regulaminu ISSF). 

Na wyposażeniu minimum: 

• reduktor ciśnienia, 

• regulowana stopka, 

• szyna UIT, 

• 1 szt. aluminiowy kartusz na sprężone powietrze z manometrem, 

• diopter oraz muszka tunelowa, 

• narzędzia uniwersalne do regulacji, 

• kuferek do przechowywania, 
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3. 
PISTOLETY 

PNEUMATYCZNE 
 
 

pistolet pneumatyczny generujące początkową energię kinetyczną śrutu poniżej 17 J (Jouli), nie 
wymagające zezwolenia w myśl przepisów ustawy o broni i amunicji o szczegółowej specyfikacji: 

• kaliber: 4,5 mm (.177) 

• system ładowania: pojedynczo, bezpośrednio do lufy 

• maksymalna energia: 7,5J 

• system na sprężone powietrze 200 bar (PCP) 

• kartusz: aluminiowy z manometrem, z legalizacją na 10 lat (odkręcana butla) 

• spust mechaniczny, regulowany opór języka spustowego (z możliwością ustawienia oporu 
+500 g)  oraz długość dróg języka spustowego 

• rękojeść anatomiczna, z regulowaną półką, dostępna w rozmiarach do wyboru od XS do 
XL (do uzgodnienia) 

• długość pistoletu: zgodna z wytycznymi ISSF 

• przyrządy celownicze: muszka minimum 4,5mm oraz szczerbina regulowana 

• waga minimum: 960 g 

• kolor pistoletu: czarny lub srebrny 

• wymiary zgodne z przepisami ISSF (dopuszczony do konkurencji "Pistolet pneumatyczny" 
rozgrywanej według regulaminu ISSF) 

Na wyposażeniu minimum: 

• 1 szt. aluminiowy kartusz na sprężone powietrze z manometrem 

• kompensator 

• absorber 

• kuferek do przechowywania 
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4. 
BUTLA PCP DO 
NAPEŁNIANIA 

KARTUSZY 
 

• Pojemność: 10L, 

• Materiał wykonania butli: Stal 

• Ciśnienie robocze: 300 BAR 

• Ciśnienie próby: 450 BAR 

• Legalizacja na powietrze techniczne Π do: 10 lat (butle z bieżącego roku produkcji) 

• Zawór: DIN 300BAR gwint 5/8" 

• Typ zaworu: Wolny zawór 

• Dno: Płaskie dno 

2 

5. 
ŚRUT KALIBER 4,5 

MM 
 

• w pojemnikach aluminiowych po 500 szt., typ śrutu: diabolo, kształt śruciny: płaski, 

masa min. 0,53g 
5 000 
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6. 
TARCZA 

STRZELNICZA DO 
KARABINU 

 

• (Kpn 10x10cm),  

• gramatura minimum 200g (karton),  

• certyfikat ISSF. 

250 

7. 
TARCZA 

STRZELNICZA DO 
PISTOLETU 

 

• (Ppn 17x17cm), 

• gramatura minimum 200g (karton),  

• certyfikat ISSF. 

250 

8. 
POJEMNIK DO 

PRZECHOWYWANIA 
ZUŻYTEGO ŚRUTU 

 

Wiadro metalowe o pojemności 5l wyposażone w wieko i obręcz zaciskową. Na wiadrze należy 
umieścić napis „ZŁOM OŁOWIANY”. 
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9. 
POJEMNIK DO 

PRZECHOWYWANIA 
ZUŻYTYCH TARCZ 

 

• pojemnik ze stali malowanej proszkowo z napisem „ZUŻYTE TARCZE STRZELNICZE”. 

• pojemność: 60 l 
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10. 
APTECZKA 

MEDYCZNA 
 

z wyposażeniem pierwszej pomocy (bandaż, bandaż elastyczny, chusta opatrunkowa, chusta 
trójkątna, chusteczki nawilżone, folia ratunkowa, gaza opatrunkowa, instrukcja udzielania 
pierwszej pomocy, kompres na rany, nożyczki, opatrunek indywidualny, plastry, plastry z 
opatrunkiem, przylepiec, rękawice jednorazowe, ustnik do sztucznego oddychania, waciki 
alkoholowe, woreczki, zimny kompres) 
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